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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ARKUSZA:| 1 RYSUNEK: | K09
Srednica llos¢ Dtugosc Dlugos¢ catkowita [m]
el e I [cm] 46 #12
1 #12 A-llIN 4 11250 450,00
2 #6 A-IlIN | 349 168 586,32
3 #12 A-1lIN 4 2350 94,00
4 #6 A-1lIN IT 148 113.96
5 #12 A-1lIN 20 119 23,80
6 #12 A-llIN 20 99 19,80
7 #12 A-lIN | 84 102 85,68
Dlugos$¢ ogdtem [m]: 700,28 673,28
Ciezar 1mb [kg]: 0,222 0,888
Ciezar razem [kg]: 155,46 597,87
Ciezar wszystkich elementéw [kg]: 753,33

DETALE FUNDAMENTOW
1. 20

Beton: B20 (C16/20)
Stal: AIIN (RB500)
Klasa ekspoz.. XC3

+0,00 = 184,02 mnpm

UWAGL:

1. BETON C16,/20 (B20)

2. STAL ZBROJENIOWA A—IIN (RB500)

3. OTULINA ZBROJENIA 50mm

4. NIE DOPUSZCZA SIE POSADAWIANIA NA GUNCIE NIENOSNYM
LUB NA GRUNCIE O ODPORZE MNIEJSZYM NIZ 200kPa

5. OSTAT. OCENY NOSNOSCI GRUNTU | POZIOMU WODY GRUNT.

DOKONAC PO WYKONANIU  WYKOPOW )
6. PO WYKONANIU WYKOPOW NALEZY WYKONAC PONOWNE BADANIA
GRUNTOW | ICH ODBIOR PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA WRAZ

7 WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
7. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH GRUNTOW NIZ ZAKCADANE
W PROJEKCIE, NALEZY PRZEPROJEKTOWAC POSADOWIENIE BUDYNKU

8. WYKONAC WYMIANE GRUNTU POD PROJEKTOWANA POSADZKA
NA CALEJ POWIERZCHNI BUDYNKU DO STROPU GRUNTU NOSNEGO

9. ZACHOWAC CIAGLOSC tAW, STOP | SCHODKOWAN

10. PRZED BETONOWANIEM ZAMONTOWAC STARTERY ZBROJENIA
SLUPOW | TRZPIENI WG SCHEMATU

11. SCIANY FUND. OBSYPYWAC ROWNOMIERNIE Z OBU STRON

12. CHRONIC WYKOPY PRZED ZALANIEM, A ZAWILGOCONE GRUNTY
WYMIENIC PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW

Tytut rysunku: P
KONSTRUKCJA — DETALE FUNDAMENTOW

Nr rysunku: KOQ Skala: 1:20
Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich

Nazwa na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przytaczem wodociggowym,

obiektu instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz

budowlanego: | nr7ehydowq sieci wodociqgowe;

Projektant: | mgr inz. Jarostaw Sarcfin
upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej

Sprawdzajaey:| mgr inz. Piotr Chotdzynski
upr. bud. nr LUB/0239/P00K/03
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej

Doto: KWIECIER 2022
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