LEGENDA:

PWF — Przekaznik wyboru fazy.

U> = Wyzwalacz wzrostowy 230V AC.

ST = Przycisk wyzwolenia Wyt. PPOZ.

H1 — Lampka koloru czerwonego, sygnalizacja obecnos¢ napigcia na obiekcie
H2? — Lampka koloru Zzielonego, sygnalizacja brak napigcia na obiekcie

UWAGA:
Zasilanie wylqcznika GWP wykonac przewodem typu: NHXH 5x1,5.

Wytgeznik zastosowac w posta dedykowanego zestawu z odpowiednimi certyfikatami i atestami.

Lokalizacja i ilos¢, zgodnie z rzutem budynku.

Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne. B2ca-sib, dl, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3.

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lqcznikow.

Uwagi:

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed 'fgcznika’, z tych
samych zabezpieczen co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:

Uklad sieci TN=-S
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach

Pr=44,7/kW
Ps=34,7TklW
15=52,00/

Tytut rysunku:

Schemat ideowy ztqcza ZGWP

Nr rysunku:

E—7 _mxaa_ 7 1

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich

na dz nr 764/4 wraz z zdlicznikowq liniq kablowq, przytaczem wodociqgowym,
instalacjq kandlizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na scieki oraz
przebudowq_sieci wodociqgowej

Projektowala:

mgr inz. Pawel Wojczuk
upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10
do_projektowania bez ograniczen w_specjalosci inst. elektryczne

Sprawdzila:

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
upr. bud. nr LUB/0022/PWQE/05
do projektowania bez ograniczen w specjalosci inst. elektryczne
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Projektowany przycisk SxGWP, wyzwalacza
O PPO/ 7 sygnalizacjq zasilania
3 /32 i wyzwolenia wylgcznika
Tm Py Py 7} 4
X X X X
O1N1PE O2N2,PE O3No1,PE O7-9,N03,PE
Numer obwodu Rezerwa Zasilanie 400V 01 02 03
Opis Rezerwa TE Rezerwa Zas. GWP Zasilanie ZKL
Moc [kW]/Prqd [A] Rezerwa 35,0kW Rezerwa - 35,0kW
. Rezerwa N2XH 5x16 Rezerwa - YAKXS
Przewdd
4x50
Nazwa obwodu Rezerwa Zasilanie Rezerwa Zasilanie Zasilanie
tablicy TE 400V 400v

Tytut rysunku:

Schemat ideowy ztqcza ZGWP

Nr rysunku: E—7 1 \N Skalo: e
z“.N,mM_ Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz nr 764/4
obiektu

budowlanego:

wraz z zalicznikowq

iq kablowq, przylaczem wodociqgowym, instalacjq kanalizacji sanitarnej do
bezodplywowego zbi

ka na scieki oraz przebudowq sieci wodociggowej
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Proponowana obudowa o wymiarach 400,600
posadowionego na fundamencie, drzwi zamykane I Cee!
na zamek, IP44, druga klasa izolacyi.

Zlqcze nalezy odpowiednio oznaczy¢ | opisc.
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Skala:

Nr rysunku: ,m\w\M\N e

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz nr 764/4
wraz z zalicznikowq linig kablowg, przylaczem wodociqgowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej do
bezodplywowego zbiomika na Scieki oraz przebudowq sieci wodociggowe]
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Stopien ochrony: IP30

!
clejele Klasa izolacji:

Stopien ochrony: K07
Prqd znamionowy: 250 A
Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modutéw: 168

Szerokosc: 550
Wymagana minimaina klasa CPR: sts Dmn m D
N . lysokose: 1100 mm
drogi ewakuacyjne: B2ca-slb, dl, al Glebokose: 215 mm
poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3. '
Oprawy awaryjne zasili¢ sprzed lqcznikow.
Tablicg elektryczng nalezy zabudowac zqodnie z klasq ppoz pomieszczenia. L
Uwagi:
Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.
Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed 'fgcznika’, z tych
samych zabezpieczen co oprawy oswietlenia podstawowego. W
Legenda:
Tyt rysunk; Schemat ideowy tablicy TE
Q\A\QQ\ m\.mm\,\. N\<\,W Nr rysunku: IE—8 _mroa_ 7 1 |
. . Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich
QQE\QEQ h\N%Q\ h@\QN%E\ﬁg \O\QQ\%\\E Nazwa na dz nr 764/4 wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przytaczem wodociggowym,
\ \ANN \ mcbm{,: instalacjq kandlizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na scieki oraz
elektrycznyrm realizowana za pormoc URITORSS™ | proebudowq sieci wodociggowe]
p\ p\ ; \Q . Q Projektowata:| mgr inz. Pawet Wojczuk
samoczynneqo wylgczenia zasilania w upr. bud. nr LUB/O131/PNOE/10 F
. , i , do_projektowania mem omaznm% w_specjalosci _inst. elektryczne
Sprawdzita: | mgr inz. Zygmunt Szymczyl
czasie Qh\,mJQ\wC\g W QUQX\\QNQ\QQKQ\N upr. bud. nr LUB/0022/PWQE/05
BQ\\SQQ\\ do projektowania bez ograniczen w specjalosci inst. elektryczne
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T vsumkad g emat ideowy taplicy TE
Nr| rysunku: IH—8_1 \uw Skala: 7 fiee
Nagwa Budowa zaplecza szatpiowego przy stadionie w Wierzchopiskach Drugich na dz nr 764/4
obiektu wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przylaczem wodociqgdwym, instalacjq kanalizacji sanitarnej do
budowlanego: | hezodplywowego zbiorika na scieki oraz przebudowq sigci wodociggowej
PE . . . . . . . -
-X -X -X -X -X -X -X
O1-3,N00,PE O4-6,N01,PE OTN1PE OB8N2,PE OIN3PE O10,N4,PE O1N5PE
Numer obwodu 00 —-—= —-—= 01 1 2 3 4 5
Opis Zasilanie z ZGWP Och.kl. [+l Wsk.ob. nap. Instalacja PV pom.1,2 pom.3,4,5,6,7 pom.8,9 pom.10,11,12 pom.9
Moc [kW]/Prad [A] 35,00 - - 34,20 0,34 0,33 0,56 0,38 0,31
Przewdd N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x35 5x35 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Nazwa obwodu Zasilanie Och.kl. Wsk.ob. Zasilanie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
400V [+l nap. 400V




T L1L2L3
N
~H10.] FO04 AC ~F10.3 oot ¢ T ] @mmo ~H21 ommo ~F1 88
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T vsumkad g emat ideowy taplicy TE
Nr| rysunku: ,m\m\m\uﬁ Skala: 7 fiee
\Xg OM DW \v‘ﬁ Og £SB25-30N-06 Nagwa Budowa zaplecza szatpiowego przy stadionie w Wierzchopiskach Drugich na dz nr 764/4
obiektu wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przylaczem wodociqgdwym, instalacjq kanalizacji sanitarnej do
@ | P 230V AC/DC budowlanego: | hezodplywowego zbiorika na scieki oraz przebudowq sigci wodociggowej
1
PE . . . . . . . -
- X -X -X -X -X -X
O 12,N6,PE O13N7PE O 14,N8,PE O 15N10,PE O16,N11,PE O17N12,PE O18N13,PE
Numer obwodu -——= 6 7 8 10 " 12 13
Opis Sterowanie os$w. elewacja Rezerwa Rezerwa pom.1,3,4,5,7 pom.8 pom.9 pom.11,12,13,15,16
Moc [kW]/Prqd [A] -——= 0,10 ——= ——= 0,90 0,10 0,80 0,70
Przewdd -——= N2XH ——= ——= N2XH N2XH N2XH N2XH
4x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu Sterowanie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
230V 230V 230V 230V
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Z Py Z
~H1] 88 ~F16.] 88 ~H17] 88 ~F18.1 osaon e 120 osaon ¢ 121 osaon e 22 s 40 25 osaosic 40 2] 88
mMA B16/0. 8 mMA B16/0. 8 mMA B16/0. a B16/0.03 B10/0.03 wMA B10/0.03 B16/0.03 B16/0.03 wMA B10/0. a
Tmmg Tmm TE Immfrz Immfrz meé Imm,wﬂrz Immuﬂrz Tmm
—h —Ch —Ch -D -5 -D -D -D o
T vsumkad g emat ideowy taplicy TE
Nr| rysunku: ,m\m\u\uﬁ Skala: 7 fiee
Nagwa Budowa zaplecza szatpiowego przy stadionie w Wierzchopiskach Drugich na dz nr 764/4
obiektu wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przylaczem wodociqgdwym, instalacjq kanalizacji sanitarnej do
budowlanego: | hezodplywowego zbiorika na scieki oraz przebudowq sigci wodociggowej
PE . . . . . . . . . -
\x - - - - X - - -
O19,N15,PE O20,N16,PE O NI7PE O22,N18,PE O23N20,PE O24N21,PE O25-27N22,PE O 28-30,N23,PE O31IN24,PE
Numer obwodu 15 16 17 18 20 21 22 23 24
Opis pom.2,6 susz. pom. 10,14 susz. pom.6 grz. pom.14 grz. pom.3,7 KP1,2 pom.11,15 KP3,4 pom.T N1W1 pom.8 N2W2 pom.8 WS
Moc [kW]/Prqd [A] 2,00 2,00 1,00 1,00 0,40 0,40 4,10 3,10 0,30
Przewdd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
3%2,5 3%2,5 3x2,5 3x2,5 1x,5 3x1,5 5x4 5x4 3x1,5
Nazwa obwodu Gniazdo Gniazda Gniazdo Gniazdo Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V 400V 230V
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Z L 4
~F2.1 osaon ¢ 20! osaon ¢ 21! psaae 45 20! s a5 2! DS203NC AC
mMA B16,/0.03 mMA B10/0.03 B16,/0.03 B16,/0.03 B25/0.03
fmwiz fmwiz fmrmwﬂz fmwﬁz fmwﬁz
- - - G G
Tl ysumksd g emat ideowy tablicy TE
Nr rysunku: ,W\m\uﬂ\% Skala: 1o
Nazwa Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz nr 764/4
obiektu wraz z zalicznikowq linig kablowg, przylaczem wodociqgowym, instalacjq kanalizacji sanitarnej do
budowlanego: | hezodplywowego zbiomika na scieki oraz przebudowq sieci wodociggowej
PE o ° ° . °
-X -X -X -X -X
O 32,N25,PE O 33,N26,PE O 34-36,N27,PE O 37-39,N28,PE O40-42,N29,PE
Numer obwodu 25 26 27 28 29
Opis teren KLJZ pom.9 KL1-2 pom.8 ZB pom.8 PW teren PCJZ
Moc [kW]/Prad [A] 2,75 0,20 6,00 4,00 12,50
Przewdd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
3x2,5 3x1,5 Sx4 Sx4 5x10
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 400V 400V 400V




