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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4
wraz z zalicznikowg linig kablowa, przylaczem wodociggowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego
zbiornika na Scieki oraz przebudowg sieci wodociggowej potozonego w jednostce ewidencyjnej Piaski Gmina i obrebie
Wierzchowiska Drugie. Budynek zaprojektowany tak, aby tworzyt spojng catos¢, wpisywat sie w otoczenie i spetniat swojg
projektowang funkcje. Planuje sie utwardzenia wokot projektowanego. Pozostata cze$¢ terenu to infrastruktura istniejgca —
ogrodzone boisko do pitki noznej i teren gtéwnie zielony, obsiany trawa. Projektuje sie infrastrukture techniczng; szczelny
zbiornik bezodptywowy na nieczystosci, przytacze wodociggowe i zalicznikowg linig kablowa. W zwigzku z kolizjg
projektowanego budynku z istniejacq sieciq wodociggowg przewiduje sie jego przebudowe w tym zakresie. Istniejacy
budynek o wymiarach 3,5 x 5,5m przeznaczony do rozbidrki. Istniejacy blaszany kontener do demontazu. Istniejace,
kolidujace ogrodzenie nalezy zdemontowa¢. Od rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi nalezy przewidziec zielen izolacyjna.
Inwestycja obejmuje budynek parterowy, niepodpiwniczony, wraz z infrastrukturg techniczna, ogrodzeniami i utwardzeniami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Wierzchowiska Drugie, jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna Piaski
Gmina na dziatce nr 767/4. W najblizszym otoczeniu znajduje sie od strony potudniowe] patac z przylegtym terenem
parkowym, od strony wschodniej zabudowa zagrodowa oraz od strony zachodniegj i pétnocnej tereny zielone - pola uprawne
i nieuzytki. Na dziatce objetej opracowaniem znajduije sie istniejaca infrastruktura sportowa — ogrodzone boisko sportowe do
pitki noznej, budynek i kontener petnigcy funkcje zaplecza dla boiska. Na terenie wystepujg réwniez utwardzenia w postaci
byt betonowych. Teren obsiany trawg i utrzymany w porzadku. Na dziatce znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna
— linia kablowa zasilajgca o$wietlenie boiska, kanalizacja deszczowa jako odwodnienie boiska oraz kolidujgca
z projektowanym budynkiem siec wodociggowa. Istniejacy budynek o wymiarach 3,5 x 5,5m przeznaczony do rozbiorki.
Istniejacy blaszany kontener do demontazu. Istniejace utwardzenia do rozbiérki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodptywowego na Scieki, przebudowa sieci
wodociggowej z hydrantem, przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja elekiryczna. Projektowane urzadzenia
instalacyjne wewnetrzne takie jak: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, wod-kan i instalacje elektryczne wewnetrzne.
Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 1,8m i dtugosci 90mb. Projektuje sie wewnetrzny, utwardzony uktad komunikacyjny.
Miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych przewidziane jest w granicach dziatki Inwestora.
Znajdujace sie tam pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregacji systematycznie usuwane przez wyspecjalizowang firme. Wszystkie urzadzenia zapewniajg mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeni.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Odprowadzenie Sciekéw z budynku poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
Scieki.

c) Uktad komunikacyjny:
Projektuje sie wewnetrzny uktadu komunikaciji. Projektuje sie opaske wokdt budynku oraz chodniki jako dojscie. Brak barier
architektonicznych. Przewidziane zostaty przy budynku miejsca postojowe w tym 2 dla 0sob niepetnosprawnych.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej:
Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi gminnej od strony wschodniej, z ktérej odbywa sie komunikacja.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Sie¢ wodociggowa z przytaczem wodociggowym
Rurociggi
Projektowane rurociagi wodociggowe wykonac z rur PE100 RC SDR11, PN16 o $rednicy:

— dn 110x10,0mm;

— dn 63x5,8mm;




Odgatezienia do hydrantu zeliwo DN 80 mm.

taczenie rur DN 100, 63 za pomocg zgrzewania doczotowego. Na czas prac wiaczeniowych ustali¢ z zarzadcg sieci termin
wiaczenia i czasowo zamkna¢ przeptyw w istniejgcym wodociggu. Rury i ksztattki, z ktorych wykonywane sg przewody
wodociggowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadac
Swiadectwo producenta o zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami. W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe
o0 gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zigcza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 5°C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewodow wykona¢ zgodnie
z Instrukcjg montazowg opracowang przez producentow systemoéw. Przejscie pod fundamentem budynku w stalowej rurze
ostonowej z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Armatura

Wtaczenie projektowanej sieci DN 100 w punkcie W1 i W2 do istniejacego wodociggu w100 za pomoca kolanka 90° DN100
do rur PE/PVC. Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do proj. sieci wodociggowej DN100 za pomocq
uniwersalnej opaski do nawiercania do rur PE DN100/ 2” z zeliwng zasuwg do przytaczy domowych DN 2” z gwintem zewn.
2" | ze Zaczkg ISO do rur PE. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczng do zasuw i obudowe teleskopowa.
Pod zasuwe wykonaé blok podporowy z betonu C16/20. W punkcie T1 zastosowaé trojnik zeliwny DN100/DN80. Na
odejsciu do hydrantu zamontowaC zasuwe odcinajaca komiezowa krotkg z zeliwa sferoidalnego DN 80mm,
migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa. Skrzynka uliczna do zasuw, z korpusem z tworzywa sztucznego
PEHD, pokrywa z zeliwa szarego, malowana na czarno, obudowa sztywna teleskopowa DN80. Pod zasuwe zastosowac
blok podporowy wylewany z betonu C16/20.

UWAGA

PRZED ZAMOWIENIEM POLACZEN PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM SPRAWDZIC RZEDNA,
MATERIAL | SREDNICE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

Pomieszczenie wodomierza

Pomiar ilosci wody dla budynku wodomierzem suchobieznym dn 25 umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.
Wodomierz zamocowaé na konsoli ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN 25, diugo$¢ zabudowy L=380 mocowanej do
Sciany. Armatura odcinajaca dla zestawu wodomierzowego zawory grzybkowe skosne G 1 1/4”. Za wodomierzem dla
zabezpieczenia sieci wodociggowe] przed wtdrnym zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawor
antyskazeniowy typ EA z przytaczami gwintowanymi G 1 1/4". Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.
Ochrona przeciwpozarowa

Ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony ppoz budynku objetego opracowaniem, projekuje sie hydrant w poblizu ciggu
komunikacyjnego.

Wymagania dla hydrantow p.poz.:

— nalezy stosowaé hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem,
podwdjnym zamknigciem,

— ci$nienie nominalne: PN16

— gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

— kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zeliwnych wewnatrz i na
zewnatrz zywicg epoksydowa o minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 250um,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwojnym
uszczelnieniem oringowym,

— elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

— samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé ostony podziemne z tworzywa sztucznego,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne),

— aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

— dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi z polietylenu,

— kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony;

— wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum Naukowo
- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetnia¢ wymagania normy.




Teren wokdt hydrantow powinien by¢ zagospodarowany w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wody z ptukania sieci.
Woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do gruntu. Zasuwa przed hydrantem powinna by¢ zamontowana w odlegtoSci
nie mniejszej niz 1 m i pozostawa¢ w pozycji otwartej. W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10 I/s na projektowanej sieci wodociagowej zlokalizowano 1 hydrant DN80. Hydrant
zgodnie z §10 pkt. 6 i 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) dostosowana zostata do
gestosci istniejacej i projektowanej zabudowy. Hydrant lokalizuje sie¢ wzdtuz ciggu komunikacyjnego. Zaprojektowano
hydrant przeciwpozarowy o $rednicy nominalnej DN8O. Dla projektowanego hydrantu wydajno$¢ nominalna, przy cisnieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi min. 10 dm?¥s. Odgatezienie do
hydrantu nalezy wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego zeliwnego DN 80. Za krdéécem nalezy zasuwe kotnierzowg
zeliwng DN80 (z Zeliwa sferoidalnego). Zasuwa powinna by¢ zlokalizowana min. 1m od kolumny hydrantowej (zgodnie z
czescig graficzng opracowania). Nad zasuwami zamontowac skrzynki typu ciezkiego na podstawie betonowej. Podtoze pod
armature wzmocni¢ blokiem oporowym z chudego betonu. Projektowang skrzynke nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng
umieszczong na stupku betonowym lub na trwatym istniejagcym elementem zagospodarowania. Kolana stopowe i zasuwy
hydrantowe nalezy ustawia¢ na blokach podporowych z betonu klasy C16/20. Przewdd uktada¢ na gtebokosciach zgodnych
z czescig graficzna opracowania.

Oznakowanie i proby.

Trase przewodow wodociggowych oznakowaé tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng. Po wykonaniu przewoddw przytacza
wodociggowego nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700. Ci$nieniowa hydrauliczna proba szczelnosci
przewodow na ci$nienie 1,0MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoSci nalezy przewody przeptukaé
czystqg wodg wodociggowq. Predkos¢ przeptywu wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodach. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, Ze woda nie odpowiada wymaganiom wody do picia pod
wzgledem bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociggi
Scieki sanitarne projektowanego obiektu odprowadzane beda poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej do
zbiornika bezodptywowego na terenie inwestora. Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur
PVC-U lite klasy S DN 160 - odcinki grawitacyjne, taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe. W miejscach ztaczy
kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza. Uktadanie
przewodow z tworzyw sztucznych prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé
zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez Producentéw systemdw. Przejscia rur kanalizacyjnych pod
tawami fundamentowymi w rurach ostonowych stalowych z powtokg antykorozyjng WM i ZO2. Korice rur zabezpieczy¢
piankg poliuretanowa. Na odcinku rurocigg o przykryciu mniejszym niz 1,2m dociepli¢ keramzytem.
Zbiornik bezodptywowy
Szambo - szczelny zbiornik bezodptywowy jednokomorowy o pojemnosci uzytkowej 8,3m3 monolityczny betonowy,
niewtazowy. W sktad zbiornika jednokomorowego wchodzg nastepujgce elementy:

— komora zbiornika o wymiarach dtugo$¢ x szerokos¢ x wysoko$¢ 350cm x 230 x 150 o grubosci dna i Scianki 10cm;

— plyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 13cm z otworem dn 60cm,

— wiazy Zeliwne dn 600mm, klasy B125 wg PN-EN 124 osadzony kominie rewizyjnym,

— izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych,

— przejscia rur przez Sciany - systemowe, szczelne.
Odpowietrzenie zbiornika za pomocg wywiewki PVC DN 110 wyprowadzonej, co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.
Zbiornik bezodptywowy posadowiony na podfozu wyréwnawczym z betonu klasy C8/10, grubosci ok. 13cm. Bezposrednio
przed montazem podstaw studni utozy¢ 2cm warstwe zaprawy cementowej klasy M 10. Zasypka wykopu zbiornika gruntem
rodzimym zageszczonym piaskiem zageszczonym warstwami do wspétczynnika 1S>=0,98. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. W przypadku wystapienia wody gruntowej, zbiornik zabezpieczy¢ przed
wyptywem poprzez docigzenie | zabsypke piaskiem stabilizowanym cementem.




Badania | odbiory
Budowa kanatow winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -

Wymagania. Badania przy odbiorze, szczelnos¢ studzienek i kanatow winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN
1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Cisnienie prébne 0,05 MPa. Czas trwania proby 30 minut. Odbiorom
migdzyoperacyjnym podlegaja;

— wykonanie dna wykopu wraz z podiozem;

— wykonanie studzienek;

— montaz rur i uszczelnienie ztacz;

— obsypka rurociagu

— szczelno$¢ kanatu i studzienek zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia

CZESC OBLICZENIOWA
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego instalacji wodociagowej w projektowanym budynku
llo$€ zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

Umywalki, zlewy szt. 15 x0,14=2,10
natryski szt. 24 x0,30=7,2
ptuczka zbiornikowa szt. 6 x0,13=0,78
pisuar szt. 2 x0,30=0,60
zawory czerpalne DN15 szt. 3x0,30=0,90
Razem 2 11,58 dm3/s

Zqgn= 12,65 dm3/s
quz =0,682 x (X qn)0,45 -0,14 =0,682 x 11,580,45-0,14 = 1,91dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe — 1,91dm3/s

WYKAZ MATERIALOW
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé
Zewetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rury do kanalizacji zewnetrznej grawitacyjne;: mb 16,3
- PVC-u klasy S (SN8) ze $cianka litg DN 160 mm
2 Rura ostonowa stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym DN 250 mm ~ mb 1,5
3 Zbiornik zelbetowy o wymiarach 3,5 x 2,3 x 1,5 m z pokrywg i wtazem kpl 1
DNG00 KI.B125 i wywiewka

Przytacze wodociagowe | zewnetrzna instalacja wodociagowa

1 Rura PE 100-RC SDR 17 PN10 (typ 2 - dwuwarstwowa): mb 42
— dn 90x5,4 mm 65,6
— dn 63x3,8 mm
2 Przewiert: mb 17,5
Rura stalowa ostonowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym
dzxe 139,7 x 4,0 mm
3 Ptozy h=15mm 15 kompletéw po 8 elementéw kpl 15
4 Manszety ostonowe DN 80/150 szt 2
5  Trojnik zeliwny DN 80 szt 2
6 Kotnierz do rur PE zabezpieczony przed przesunigciem DN8O szt 1
7 tacznik rurowo kotnierzowy DN80 szt 1




8  Zasuwa odcinajaca kotnierzowa krétka z zelwia sferoidalnego, DN8O, szt 2
miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa

9  Zasuwa odcinajaca kotnierzowa krétka z zelwia sferoidalnego, DN50, szt 1
miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa
10  Obudowa sztywna teleskopowa DN 80 szt 2
11 | Skrzynka uliczna z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD, pokrywa z szt 3
zeliwaszarego, malowana na czarno
12 Kotnierz do zgrzewania rur PE; DN 80 szt 2
13 Kotnierz do zgrzewania rur PE; DN 50 szt 1
14 | Zwezka dwukotnierzowa DN 80/50 szt 1
15 Rura ostonowa dwudzielna, I=2,0 m szt 1
16  Blok podporowy pod zasuwy i hydranty kl. C16/20 szt 4
17 Krociec dwu kotnierzowy typ FF DN 80: szt. 1
L=500 mm 1
L=1000 mm
18  Hydrant nadziemny ppoz z podwdjnym zamknigciem; DN 80; szt 1
19  Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN80 szt 1
20  Wodomierz objetosciowy suchobiezny w klasie C DN 25 mm szt 1
21 | Zawor grzybkowy skosny G 1 1/4” szt. 3
22 Zawor antyskazeniowy EA z przytaczami gwintowanymi G 1 1/4" szt. 1
23 Konsola ze stali nierdzewnej do mocowania wodomierza typ WZB-O dla | szt. 1
wodomierza dn 25 mm dtugo$¢ zabudowy L=390 mm
24 | Ztaczka redukcyjna dla rury dn 63 PE z gwintem zewnetrznym G 1 1/4" szt. 1
25 | Nypel G11/4" szt. 2
26 | Studzienka wodomierzowa DN 1500 mm z kregéw betonowych taczonych  kip 1

na uszczelke, z dnem szczelnym, wiazem ki B125 wg PN-EN 124
z zamknieciem zatrzaskowym

Zasilanie - zalicznikowa linia kablowa
Projektowany budynek szatniowy bedzie zasilana z wybudowanego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A., ztacza kablowego. Ztacze to bedzie sie znajdowato w linii ogrodzenia, projekt ztacza w zakresie PGE
Dystrybucja S.A. Z zlacza bedzie wyprowadzona projektowana zalicznikowa linia kablowa. Projektuje sie jg wykonaé kablem
tylu: YAKXS 4x50 uktadanym w ziemi. Projektowang linie nalezy wprowadzi¢ do zainstalowanego na budynku zlgcza
ZGWP, petnigcego funkcje gtownego wytacznika pradu dla celow ppoz. Ze ztacza ZGWP, nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajacg wykonana kablem typu: N2XH 5x35. W ztgczu ZGWP nalezy wykona¢ uziemienie i rozdziat przewodu
N i PE. Kabel w terenie nalezy na catej dtugosci uktada¢ w gruncie, w rurze ochronnej elastycznej — na skrzyzowaniach,
sztywniej - pod utwardzeniami ¢75mm, w wykopie na gtebokosci 70cm. Kornce kabla nalezy zakonczy¢ gtowiczkami
termokurczliwymi i zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe. Wprowadzenie kabla do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem
wilgoci i zimna.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czes$ci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren jest uporzadkowany, zagospodarowany, czeSciowo utwardzony, obsiany trawa i utrzymany w porzadku. Teren
uksztattowany na jednym poziomie. Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sagsiednie.
Odprowadzanie wdd opadowych na teren nieutwardzony, zielony. Teren wtasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie
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dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomoé$ci. Nie
przewiduje sie wykonanie robot niwelacyjnych terenu.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4,

a)

O T

)
)
)

o

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych: 344,3 — 3,7%

Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikow: 600,0m2 — 6,4%,

Powierzchnia biologicznie czynna: 8455,7m2 — 89,9%

Powierzchnia innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami_miejscowego planu
zagospodarowania _ przestrzennego, a w_przypadku jego braku z decyzjg warunkach zabudowy
i _zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycii

towarzyszacych: nie dotyczy

INFORMACJE | DANE:

a)

O rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

przeznaczenie podstawowe — ustugi sportu — warunek spetniony

w potnocno — zachodniej czeSci terenu, okre$lonej przez nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza sie
lokalizacje parterowego budynku przeznaczonego na cele sanitarno — magazynowe dla obstugi boiska (...),
warunkowang pozytywng opinig hydrologiczng, dotyczacg posadowienia obiektu kubaturowego — warunek
spetniony

urzadzenie placu o nawierzchni utwardzonej lub cze$ciowo utwardzonej z miejscami do parkowania, warunkowane
odprowadzeniem wdd powierzchniowych w sposdb wykluczajacy zanieczyszczenie wdd powierzchniowych i
podziemnych — warunek spetniony

zagospodarowania czesSci terenu sasiadujgcego z rowem melioracyjnym i rzekg Melgiewka — zielenig izolacyjng, w
sposdb zapewniajacy droznosé wod i stateczno$¢ brzegu — warunek spetniony

wyklucza sie budowe ogrodzenia w odlegto$ci mniejszej niz 1,5m od brzegu wéd, oznaczonych symbolem W —
warunek spetniony, nie projektuje sie ogrodzenia od strony rowu

nieprzekraczalne linie zabudowy: obiektdw zaplecza sportowego (zg. z zat. graficznym) od pdtnocnej granicy
terenu — 30m — warunek spetniony; od zachodniej granicy terenu — 20m — warunek spetniony

obstuga komunikacyjna terenu — drogg wewnetrzng oznaczong symbolem KDW, wiaczong do drg publicznych:
powiatowej (KUD(P)) i gminnej (KUD(G))

maksymalna ilo§¢ miejsc parkingowych w granicach terenu — 5; parkingi winny byC sytuowane w bezpo$rednim
sgsiedztwie zabudowy kubaturowej — warunek spetniony

Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji _zabytkébw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska: planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw na
podstawie przepisdbw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg i nie znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestycji nie jest
objety ochrona konserwatorska. Nieruchomo$¢ nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspétczesnej. Zgodnie z art.
32 ustawy z dn. 23 lipiec 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r. poz. 282 ze zm.)
odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest
podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
go i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkow.

Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — je$li zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego: obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem
eksploatacji gorniczej. Teren objety inwestycjg nie jest potozony na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

O _charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, w szczegolnoSci ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne nie wptywajg
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negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt
w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istnigjacy
drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Projektowana inwestycja spetnia wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, ktora znajduje sie od wschodu terenu. Na terenie projektuje sie budynek

wraz z infrastrukturg. Nie planuje sie innych elementéw zagospodarowania terenu. Budynek kwalifikuje sie do kategoria

zagrozenia ZL Ill. Droga pozarowa do projektowanego budynku nie wymagana. W celu zapewnienia odpowiedniej iloSci
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10 I/s na projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowano

1 hydrant DN80 w odlegto$ci do 10,5m od budynku. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Budynek usytuowany jest

min. 8m od innych budynkéw i min. 4 do granic dziatki.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Zostata zaprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej h=8cm ograniczona obrzezem 6x20cm.

konstrukcia nawierzchni:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8cm

- warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4cm

- warstwa piasek stabilizowany cementem o rm=5mpa grub. 20cm

- warstwa tlucznia stabilizowanego 0,61mm grub 14cm

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
a takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.
[. ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

a. oddziatowywania obiektu kubaturowego w zakresie funkciji - § 12.1.: usytuowanie obiektu w odlegtosci do granicy

z sasiednig dziatkg nie mniej niz 4m; § 271-272.. projektowany budynek nie bedzie posiada¢ dodatkowych
zabezpieczen ppoz z powodu usytuowanie wzgledem budynkéw i granic dziatki

b. oddziatowywania obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy) - § 13.1. 1§ 60.1 — warunek spetniony
IIl. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH

a. miejsca postojowe dla samochoddw osobowych - § 18, § 19 — warunek spetiony
miejsca gromadzenia odpadéw statych - § 23.1 — warunek spetniony
studnie - § 31 — nie dotyczy
zbiorniki bezodptywowe na nieczysto$ci ciekte - § 36 — warunek spetniony
Zielen i urzadzenia rekreacyjne - § 39, § 40 — warunek spetniony
usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - § 271 — nie dotyczy

g. projektowane uzbrojenie terenu — ogranicza sie jedynie do dziatek, na ktorej planowana jest inwestycja
IIl. DODATKOWO FUNKCJA OBIEKTU NIE BEDZIE POWODOWAC

a. szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych

b. ucigzliwego hatasu i drgan

C. zanieczyszczenia powietrza
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d. zanieczyszczenia gruntu i wod

e. zalewania wodami opadowymi
b) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacja, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catoci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany:
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catodci na dzialce objetej opracowaniem, na ktérej zostata zaprojektowana.
Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami oraz
nie wprowadza ograniczef w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia
ograniczat sie bedzie jedynie do dziatki, na ktdrej planowana jest inwestycja.
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