
- GRANICA OPRACOWANIA

- GRANICA DZIAŁKI

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU  

- ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

187,30=istn. 

- ISTNIEJĄCE RZĘDNE

- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI, DŁ. 50mb

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 

188,00

- PROJEKTOWANE RZĘDNE

- PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

1

2
- ISTNIEJĄCE BOSIKO DO PIŁKI NOŻNEJ  Z TRAWY NATURALNEJ

- ODLEGŁOŚĆ 10m OD LINII BOISKA SPORTOWEGO

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE O WYS. 1,8m, DŁ. 90mb  

OZNACZENIA:
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  BEZ ZMIAN, DO POZOSTAWIENIA

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

- PROJEKTOWANY BUDYNEK (pow. zab. 344,3mkw)

184,34=istn. 

184,11=istn. 

184,30=istn. 

184,16=istn. 

183,70=istn. 

183,70=istn. 

183,5=istn. 

183,5=istn. 

183,5=istn. 

183,70

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY SANITARNO-MAGAZYNOWEJ

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA SYTUOWANIA TERENOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

§ POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM - 9400,00mkw

§ POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ PROJEKTOWANYCH - 600,0mkw

§ POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ DO ROZBIÓRKI - 340mkw

§ POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ- 344,3mkw

§ POWIERZCHNIA ZABUDOWY DO ROZBIRÓKI - 75,0mkw

§ POWIERZCHNIA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ISTNIEJĄCEJ

(BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ) - 7000,0mkw

W TYM:

POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM - 100,0%

TEREN UTWARDZONY - 600,0mkw - 6,4%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 344,3mkw - 3,7%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA -  8455,7mkw - 89,9%

  gr.8cm (600mkw)
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żeliwo DN80

L=1,5m

Z

B

BS

183,70

182,80

ZB

183,70

182,48

i=1,5 %;

dn 160 PVC-U

ks

L=21,6m

W1

Z1

T1

HP

Z2

T2

W2

Z3

Z4

BW

  DN 110x10,0mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=1,4 m

  DN 110x10,0mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=1,8 m

  DN 110x10,0mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=30,4m

  DN 110x10,0mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=2,7 m

  DN 63x5,8mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=0,8 m

  DN 63x5,8mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=10,4 m

  DN 63x5,8mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=4,6 m

  DN 110x10,0mm PE 100-RC 

SDR 11 PN16; L=1,0 m

- BEZODPŁYWOWY, SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI

2

- ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ 

ks

- PROJ. ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA 

- SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

OD BUDYNKU DO BEZODPŁYWOWEGO, SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI 

BS - WYJSCIE INSTALACJI ŚCIEKÓW Z BUDYNKU

ZB -  BEZODPŁYWOWY, SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI 

HP -  HYDRANT ZEWNĘTRZNY

2

BW -  WEJSCIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU

- SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO USUNIĘCIA
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