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10. Wyciag z obliczen.

11. Czg$¢ rysunkowa:

K01 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
K02 RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
K03 RZUT NADZIEMIA SKALA 1:100
K04 SCHEMAT WIEZBY SKALA 1:100
K05 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:100
K06 SCHEMAT S$CIAN SZCZYTOWYCH SKALA 1:100
K07 PRZEKROJ WIEZBY DACHOWE] SKALA 1:50
K08 WIDOK SCIANY W OSI F SKALA 1:50
K09 DETALE FUNDAMENTOW SKALA 1:20
K10 DETALE PRZYZIEMIA | NADZIEMIA - CZ.1 SKALA 1:20
K11 DETALE PRZYZIEMIA | NADZIEMIA - CZ.2 SKALA 1:20
K12 DZWIGAR DS.1 SKALA 1:20

K13 DZWIGAR DS.1 — DETALE SKALA1:20



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny konstrukcji zaplecza szatniowego przy stadionie w m.
Wierzchowiska Drugie (dz. nr ewid. 767/4, jedn. ewid. 061703_5, obreb 061703_5.0035 Wierzchowiska Drugie).

2. Podstawa opracowania.
e Uzgodnienia z projektantem Architektury.
e Opinia geotechniczna autorstwa mgr Mariusza Zotadzia.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
e  Projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch. Marty Pacek.
e Obowigzujace przepisy i normy techniczne.

3. Fundamenty i warunki posadowienia budynku.

Wg opinii geotechnicznej autorstwa mgr Mariusza Zotadzia, na terenie objetym opracowaniem stwierdzono
wystgpowanie gruntow nieno$nych w postaci torfow i namutow do maksymalnej glgbokosci 1,9m ponizej p.p.t.,
pod ktoérymi rozpoznano grunty rodzime, gtownie w formie pytu piaszczystego i piasku $redniego. Wode gruntowsa
nawiercono na rzednej ok. 180,80m n.p.m., t.j. ok. 3m ponizej 0,00. W/w opinia geotechniczna okre$la, ze nie ma
mozliwosci posadowienia bezposredniego w gornych warstwach.

Projektuje si¢ wymiane gruntow nieno$nych pod catym obiektem do rzednej stropu warstwy no$nej, t.j. ok.
181,50m n.p.m. Po wykonaniu wykopow nalezy przeprowadzi¢ odbior gruntow przez uprawnionego geologa z
wpisem do dziennika budowy. Minimalne parametry nasypu po wymianie to piasek $redni lub gliniasty o 1d=0,85,
opor graniczny podtoza gruntowego min. 200kPa.

Po wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykonaé¢ posadowienie bezposredniec w postaci taw zelbetowych o
szeroko$ci 60cm i 50cm, oraz stop fundamentowych o wymiarach podstawy 120x100cm. Fundamenty posadawia
si¢ na glebokosci min. 1,10m ponizej projektowanego poziomu terenu. W obliczeniach wzigto pod uwage
obcigzenia od budynku i wnioski z opinii geotechnicze;j.

Nie dopuszcza si¢ posadowienia budynku na gruncie nienos$nym, nasypach lub o oporze granicznym podloza
mniejszym niz 200kPa.

W przypadku lokalnego wystepowania w poziomie posadowienia warstw nieno$nych (humusu, nasypéw, gruzu,
itp.) dopuszcza sie usuniecie ich i zastgpienie piaskiem zageszczonym do 15=1,00, nalezy wtedy zleci¢ wykonanie
badan geologicznych. W przypadku warunkéw znacznie odbiegajacych od zaktadaych w projekcie, zawiadomié
projektanta w celu ew. przeprojektowania posadowienia.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem. Jako zabezpieczenie nasypu uzytkowanego obiektu przed naptywem wod
gruntowych i opadowych, nalezy wykona¢ odwodnienie obwodowe obiektu.

4. Roboty przygotowawcze.

e Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy.

o Wyznaczenie i wygrodzenie stanowisk pracy.

e  Usuniecie wszystkich gruntdw nienosnych i wymiana na warstwe nosng wg punktu 3.

e Badania geologiczne podtoza i ew. wymiana gruntu lub przeprojektowanie posadowienia.
5. Sciany konstrukcyjne.

Projektuje sie budynek w technologii tradycyjnej z $cianami murowanymi z bloczkow silikatowych gr. 24cm,
ktére usztywnione bedg trzpieniami oraz wiencami zelbetowymi.

Nadproza i nadprozowience zelbetowe monolityczne.
Szczegdtowy uktad Scian wg czgsci rysunkowej
6. Stropy.

Projektuje si¢ stropy drewniane z belek 22x10cm, jako ruszt no$ny dla sufitow podwieszanych, instalacji oraz
przestrzeni technicznej. Projektowane maksymalne parametry rusztu:

- maks. obciazenie od instalacji 50kg/m2



- maks. obcigzenie od sufitu podwieszanego 38kg/m2

- maks. obcigzenie punktowe uzytkowe 100kg (1 cztowiek z narzedziami)

- W przestrzeni poddasza trakty techniczne z ptyty OSB 22mm

Zaprojektowano lokalizacje oraz obcigzenia od central wentylacyjnych. Podparcie kazdej na 5 belkach.
Odstepstwa nalezy ponownie sprawdzi¢ obliczeniowo.

Szczegdtowy rozklad zbrojenia wg czgsci rysunkowej.

7. Konstrukcja dachu.

Projektuje si¢ dach gtéwny krokwiowo-ptatwiowy. Drewno konstrukcyjne C24, impregnowane do stopnia “NRO”.
Oparcie dachu na podciggach kratownicowych stalowych. Elementy gtéwne HEA100 oraz RK60x60x3,0. Stal

S355JR.

Szczegdtowy uktad konstrukeji wg czesci rysunkowe;.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajac przepisow
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz w
odpowiednich dla danych rob6t normach i przepisach.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Wytyczenie elementéw konstrukcyjnych na budowie winno by¢ wykonywane przez uprawnionego
geodete W oparciu 0 wczesniej zatozong 0Snowe Sytuacyjno-wysokosciowa W nawigzaniu do panstwowego
reperu wysokosciowego.

Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz zwigzanych z nig rozporzadzen.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej impregnowane minimum do klasy odpornosci ogniowej
»NRO” (nierozprzestrzeniania ognia). Nalezy rowniez zapewni¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz
przeciw grzybom i plesniom, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej. Do dokumentacji
powykonawczej dotaczy¢ stosowng aprobate techniczng oraz o$wiadczenie wykonawcy robot impregnacyjnych.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych do tego osob oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci realizacji z zatozeniami badz wytycznymi niniejszego projektu,
catg odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca lub autor projektu wykonawczego badZz zamiennego.

Lublin, kwiecien 2022 Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Sarafin

upr. nr LUB/0137/PWBKb/16



10. WYCIAG Z OBLICZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA 1m2 DACHU:

OBCIAZENIA STALE o ;
L.p. | zestawienie na 1m2 dachu (ponad c. grlirt:ﬁsc 0[?((,:\]/];%? gk [KN/m2] | wsp. obc. | go [KN/m2]
wiasny) - warstwy D2
1 | Blacha na ragbek stojgcy - - 0,06 0,07
2 | Mata strukturalna - - 0,01 0,01
3 |taty drewniane 50x40mm 0,050 1,40 0,07 120 0,08
4 | Kontrtaty drewniane 0,050 1,40 0,07 ’ 0,08
5 | Folia paroprzepuszczalna - - 0,00 0,00
6 | Panele solarne (przyjeto 25kg/m2) - - 0,25 0,30
RAZEM: 0,46 0,55
L.p. SeBsgv?if:ﬁi':I:azll\fr:E::cE\u TECHHNOLOGICZNE gk [KN/m2] | wsp. obc. |qgo [KN/m2]
1 |H-dachy bez dostepu, z wyj. zwyktego utrzymania i napraw 0,20 140 0,28
2 | Obcigzenie od instalacji (ruszt dolny) 0,00 ' 0,00
RAZEM: 0,20 0,28
kat pochylenia dachu: 30 st
wysokos¢ A= 184,00 mn.p.m.
OBCIAZENIA ZMIENNE — SNIEG
L.p.| strefa obcigzenia $niegiem gruntu wg sk Ce Ct J S
EC1-3
1 3 1,2 1,0 1,0 0,8 0,96
gk [kN/m2] | wsp. obc. | qo [kN/m2]
0,96 1,40 1,34

OBCIAZENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008

DANE:
kat pochylenia dachu: 30 st

wysokos¢ nad poziomem morza A= 184,00 m

wysokos¢ Sciany: 4,24 m

wysokosé do kalenicy h= 8,88 m

zasieg okapu: 0,20 m
kategoria terenu: v -
strefa obcigzenia wiatrem: 1 -

vb= 22 m/s
wysokos¢ chropowtosci z0= 1,000 m
OBLICZENIA:
intensywnos¢ turbulencji Iv(h)= 0,458 -
wspotczynik chropowatoéci cr(h)= 0,415 -
wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci qp(h)= 0,219 KkN/m2




br.1-3: ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA BELKE

Przyjety 0

rozstaw:
OBCIAZENIA wym. zb. obc. gk gk qo
L2 [m] kN/m2] | [kN/mb] | WSP-OPC | enymb]
Obcigzenie uzytkowe (obstuga
1 |techniczna - przyjeto obc. punktowe 0,000 1,00 0,00 1,40 0,00
100kg)
> Obcigzenie od instalacji (przyjeto 0.600 0.50 0.30 1,20 0.36
50kg/m2)
Wetna mineralna (przyjeto luzno
€ uktadang): 0,23m*0,40kN/m3 0,600 0,09 0,06 1,20 0,07
Sufit podwieszany gk (przyjeto
4 | Rigips Pro na konstrukcji krzyzowej 0,600 0,29 0,17 1,20 0,21
z profili CD 60)
Pomost techniczny z ptyt OSB
5 (0,022m*7kN/m3) 0,600 0,15 0,09 1,20 0,11
OBCIAZENIE CHAR. NA L AWE [KN/mb]: 0,62
SREDNI WSPOL.CZYNNIK OBCIAZENIA: 1,20
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE NA LAWE [KN/mb]: 0,75
DS. 1: ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA GORNY PAS
Lp. [OBCIAZENIA "c‘)'%g"[;b]' ak [kN/m2] | gk [kN/mb] | wsp. obc. | qo [kN/mb]
1 | Dach (ponad ciezar wiasny) 6,500 1,75 11,34 1,35 15,29
Dach (ciezar wtasny krokwi):
e 7kN/m3*0,22m*0,08m, rozstaw 90cm 6,500 012 0,80 1,20 0,96
OBCIAZENIE CHAR. NA LAWE [kN/mb]: | 12,14
SREDNI WSPOL.CZYNNIK OBCIAZENIA: 1,34
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE NA LAWE [kN/mb]:| 16,25
LF.1: ZESTAWIENIE OBCIA2EN DZIALAJACYCH NA LAWE
Lp, [ OBCIAZENIA NA LAWY ‘f%?'[fnt}' gk [kN/m2] | gk [KN/mb] | wsp. obc. | qo [kN/mb]
1 | Dach (reakcja wg RM-WIN) - - 10,00 1,31 13,10
Sciana (przyjeto silikat 24cm,
2 19kN/m3) 5,340 4,56 24,35 1,20 29,22
OBCIAZENIE CHAR. NA LAWE [kN/mb]: | 34,35
SREDNI WSPOL.CZYNNIK OBCIAZENIA: 1,23
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE NA tAWE [kKN/mb]:| 42,32




DACH - SILY PRZEKROJOWE, REAKCJE (RM-WIN)

MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE:

Y
SEXX

REAKCJE PODPOROWE :

KWIECIEN 2022
ECO-PROJEKT Waldemar Paszkiewicz, ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin, tel. 605 150 114



DZWIGAR DS.1 - SILY PRZEKROJOWE, REAKCJE (RM-WIN)

MOMENTY :
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REAKCJE PODPOROWE:
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LAWY FUNDAMENTOWE - (FD-WIN)
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z: = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.

45,182



1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]

1 0,00 2,50 Piasek $redni brak wody

2 2,50 nieokresl. Pyl piaszczysty brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana

Szerokos¢: b=0,30 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
X1 = 3,30 m,

V1= 4,70 m,

dtugos¢: 1=7,56 m,

X2 = 10,10 m,

y2 = 8,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -64,11°.

3. Obciazenie od konstrukeji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zone = 1,14 m.
Lista obciazen:

Lp Rodzaj Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [kN/m] | [KNm/m] [-]
1 D 34,4 0,0 0,00 1,23

“ D - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwale,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwatle.

4, Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25,

Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

nazwa stali: St3S-b,

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

W warunku na przebicie nie uwzglgdnia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,50 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 0,60 m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

6. Stan graniczny |

L=756m,

mimosrod: E = 0,00 m.

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimosrodéw

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] [ Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,50 0,14 0,00
* D 2,50 0,18 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =7,56m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,50 m.

Rodzaj obcigzenia: D,




Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji na jednostke dlugosci fundamentu:
sifa pionowa: N = 34,40 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,36 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 13,47 kN/m, moment: Mgy = 0,00 KNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikow obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

Nr=(N+ G)-L=(34,40 + 13,47 9,96)-7,56 = 361,80 | 335,29 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M, = (-N-E + Hx'E; + My + Mgy)-L = (-34,40-0,00 + 0,00 | 0,00)-7,56 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:

er = |[M{/N,| = 0,00/335,29 = 0,00 m.

er=0,00m<0,10 m.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=1,27m, L =8,23m.
Wzgledny poziom posadowienia: H =2,50 m.
Cigzar fundamentu zast¢pczego: G = 24,60 KN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo - dtugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N:r=(N + G)-Lo + G,L = (34,40 + 13,47)-7,56 + 24,60-8,23 = 564,17 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + Hx'E; + My + Mgy) Lo = (-34,40-0,00 + 0,00)-7,56 = 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |[M(/N,| = 0,00/564,17 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢,=1,27-2-0,00=1,27m, L'=L=8,23m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. Srednia gegstos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr) = 1,62 t/m®,  min. wysoko$¢: Dmin = 2,50 m,
obcigzenie: ppg)' g Dmin = 1,62-9,81:2,50 = 39,73 kPa.
Wspolezynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Dyryym = 15,60-0,90 = 14,04°,
SpOJNosSE: cu(r) = Cumyym = 19,30-0,90 = 17,37 kPa,
Ng=0,49 Nc=10,39, Np=3,60.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 6 = |H«|'L/N; = 0,00-8,23/564,17 = 0,00, tg d/tg Dy = 0,0000/0,2501 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
Pe() Ym'g = 2,10-0,90-9,81 = 18,54 kN/m?.
Wspdtczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B'/L'=0,96, mc=1+0,3-B/L'=1,05 mp=1+1,5B/L"'=1.23.
Odpor graniczny podioza:



Qe = B'L'(Mc"Ne-cupyic + Mo No pog)' g Dminio + Me-Ne*pe()'g'B’ is) = 3916,40 KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr=564,17 kN <m-Qmg = 0,81-3916,40 = 3172,29 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.



11. CZESC RYSUNKOWA



