LEGENDA:

- CZERPNIA N1

- WYRZUTNIA W1

- INSTALACJA NAWIEWNA N1

- INSTALACJA WYWIEWNA W1

-~ CZERPNIA-N2.

- WYRZUTNIA W2

- INSTALACJA NAWIEWNA N2

- INSTALACJA WYWIEWNA W2

- INSTALACJA WYWIEWNA Z POMIESZCZEN PORZADKOWYCH
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KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
WG. ARCHITEKTURY

Wyrzutnia Scienna

600x400
D > SK=+45,26m

Czerpnia $cienna =
600x400 K& g
SK=+5,26m N

1400 M | 14400

TWI-CENTRALA WENTYLACYINA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Z ODZYSKIEM CIEPLA, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNAL Z N1—
WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM, STOJACA Ni=34 /|
Vvn=1400 m3/h Gl

Vw = 1320-m3/h

tn=20°C N1=35
Qn=2,8kW, (moc znamionowa sekcji 3,60 kW), 400V, »

Pel(yentylatorow)=2x0, 5W/;| 230"
m=375k

Kiapa zwrotna

Filtr powietrza @125
WS-wentylator kanatow

Wyrzutnia Scienna

Z regulatorem obrotéw
VYW=140m37h;-dP=50Pa
Pel=0,03kW; | 230V

250 x 600

| /// Ni=2
180 mih A

Czerpnia Scienna
250x600
SK=+3,46m
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220 m’/h
298 1 298
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298 x 298

CZ2-5

CZ2-6 Wi=

C72-7
CZ2-8

60 m3/h
W60 m3/h

220 m*h
298 x 298/

290 mh_
208 x 298

N2W2-CENTRALA WENTYLACYIJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA|
Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM, NAGRZEWNI
ELEKTRYCZNA ORAZ AUTOMATYKA, PODWIESZAN.

Qn=2,1kW,{moc znamionowa sekcji 3,60 kW), 400V,
Pel(wentylatorow)=2x0,50W; 230!

LN

}\
[OK 5.01 m] Nz,_lmm N1—65/

WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKONCZENIE
POVIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| POSADZKI
7 _ RAZEM: _ _

> » —PRZEWODY WENTYLACYJINE PROWADZONE NA

7 |  PODDASZU NIEUZYTKOWYM;

—WENTYLATORY | CENTRALE Z KOMPLETNA AUTOMATYKA;
—IMIANY ARCHITEKTURY MOGA WIAZAG SIE ZE ZMIANA

W SPOSOBIE PROWADZENIA INSTALACU | MOZE WPLYNAC

NA ROZMIESZCZENEE URZADZEX:

—KANALY WENTYLACYINE 1ZOLOWAC ZGODNIE

Z OPISEM TECHNICZNYM;

~MIEJSCA PRZEJSC KANALGW WENTYLACYMNYCH PRZEZ
SCIANY | STROPY NALEZY ODPOWEDZNIO USZCZELNIC;

~KANALY WENTYLACY.NE PODWIESZAC DO KONSTUKCJI

BUDYNKU STOSUJAC STANDARDOWE ZAWESIE

W ROZSTAME ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
~NA KANALACH MONTOWAC KLAPY REWIZYINE
UMOZLIMAJACE CZYSZCZENIE INSTALACA ZGODNIE Z
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACA WENTYLAYINYCH™ ZESZYT 5

MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA KRATKI PRZEPLYWOWEJ
W DRZWACH W ZALEZNOSCI OD ILOSCI POWIETRZA
30-60m3/h — Fnetto=0,015m2;

100-130m3/h — Fnetto=0,05m2;

400-550m3/h — Fnetto=0,10m2;

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz

Jednostka ECO PROJEKT R ka 5/60, 20-552 Lubli
s . WALDEMAR PASZKIEWICZ| v\ﬁmﬂw d \ ’ uplin

projektowa: NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka JJ SANIT JAROSLAW JOZWIAK
ws_.mwﬁ.os\m I UL InZynierska 8/16, 20-484 Lublin

I sanitarnej: NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl

Temat WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU W M.
WIERZCHOWICACH
Adres inwestycji WIERZCHOWISKA DRUGIE, GM. PIASKI
OBREB: 061703_5.0035 WIERZCHOWISKA DRUGIE, NR DZIALKI: 767/4
Inwestor Ochotnicza Straz Pozarna w Wierzchowiskach

Wierzchowiska Pierwsze 79, 21-050 Piaski

Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Data: 1y 5022 1.

. Kat.bud.: .
Branza | SANITARNA Xy Skl q.100
INSTALACJA WENTYLAC]I-RZUT Rys nr:
Nazwa rysunku PARTERU m _ O m
Funkcja Imie, nazwisko, specjalno$é Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Magdalena Szyszkowska [LUB/0067/PWBS/19

Spawdzajacy | Mgr inz. Jarostaw J6zwiak LUB/0063/PWBS/17




