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o ) e 5. STROP Z BELEK DREWNIANYCH 22x10cm, SPOD +4,45,
Sk= = | J o 2 br.1-3, O PARAMETRACH:
hE -- -- -- -- - !“E;i -- -- -- -- -- = — MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OD INSTALACJL: 50kq/m?2
« S - N N =y ‘ = - - « — MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OD SUFTU: 38kg/m2
N - : : - - L ‘ A e %g@ — MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE UZYTKOWE (OBStUGA
ST iT.Z w0 Lz . ‘ g0 12 210 Qg gD TECHNICZNA) — JEDEN CZLOWIEK Z NARZEDZIAMI: 100kg
i S P /N * N N S ,Ag@ — SCIEZKI TECHNICZNE Z POJEDYNCZEJ PLYTY 0SB 22mm
= - - T — BELKI OSADZIC W GNIAZDACH W MURZE, ZAIZOLOWAC
| NW.1 } wieniec W.1 24x24 h wieniec W.1 24x24 } NW.1 | PRZECIWWILGOCIOWO
24 709 4 714 24
Iz L 105, 94 .83, 510 L83, 89 , 105, 544
14 /55 62 /58
ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO Tl sk e e RIUT PRIYZIEMIA
NR ARKUSZA: 5 RYSUNEK| K03 Nr rysunku: KOZ ‘ Skala: ‘ 1:100
Przekrj llos¢ Wymiary / Objetosé o ‘ = s T RTR _ -
Lp. razem | DF. proj | Digosé* | SzerokoSC | WysokosG | Objetosé | Drewno udowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugic
Oznacz. i 3 Nazwa na dz nr 767/4 wraz z.zahcz.mkowq liniq kablowg, pr.zychzem wod'oc.\qgowym,
[sz [cm] [cm] [cm] [em] [m3] obiektu instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na scieki oraz
1 |br.1 29 733 753 10 22 4,80 C24 budowlanego: przebudowq sieci wodociggowe]
2 |br.2 22 652 672 10 22 3,25 C24 Projektant: | mgr inz. Jarostaw Sarcfin
3 [br.3 27 738 758 10 22 4,50 C24 upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16
Suma [m3]: 12,56 do projektowania bez ograniczen w specjalosci_konstrukeyjno—budowlanej
llo$¢ [szt]: 1 Sprawdzajaey:| mgr inz. Piotr Chotdzynski
Suma catkowita [m3]: 12,56 upr. bgd. nr LUB/0239/PQOK/08 o ' .
“W zestawieniu podano dlugosci elementow z dodatkiem 20cm na "docinke” — do prmek/towamo bez ograniczen w specialosci konstrukeyjno—budowlane;
’ KWIECIEN 2022




	Sheets
	K02


