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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
Profil llos¢ Masa 7 RK 60x60x3,0
L.p. Diugo$é | razem Jedn. 1 szt. Catkow. Stal L=1640 szt.2
Oznacz.
[mm] [szf] [kg/mb] [kd] [kd] 4
1 |HEA100 10464 2 16,70 174,75 349,50 S355JR
2 |bl. 240x240x12 - 1 - 5,46 5,46 S355JR % _
3 |bl. 70x70x12 - 24 - 0,23 5,57 S355JR “ ME
4 |RK 60x60x3,0 2040 2 5,19 10,59 21,18 S355JR S 1640 -
5 |RK 60x60x3,0 10464 2 5,19 54,31 108,62 | S355JR ’ ‘
4xM16x190 HAS-U kI 8.8 | 6 |bl. 200x200x12 - 2 - 1,90 3,79 S355JR
ZYWICA HIT-HY 200 7 |RK 60x60x3,0 1640 2 5,19 8,51 17,02 S355JR
8 |bl. 240x300x12 - 2 - 6,83 13,65 S355JR
9 |bl. 138x138x12 - 4 - 0,90 3,61 S355JR UWAG:
10 |RK 120x60x4,0 2750 4 10,48 28,82 115,28 S355JR ’
11 |bl. 540x240x12 - 2 - 12,29 24,57 S355JR . .
12_|bl. 240x240x12 - 4 - 5,46 21,84 | S355JR I Wymiary bez miana podano w [mm]
13_|bl. 28x36x5 i 2 i 0,02 0,04 |S355JR 2. Odpornost ogniowa — bez wymagon — NRO. |
14 _|RK 60x60x3,0 2542 | 2 5,19 13,19 26,39 | S355JR o éﬁf%fgg;%%”g%%zwym‘m‘O Z = wymagania podwyZszone wg
15 |RK 60x60x3,0 2710 2 5,19 14,06 28,13 S355JR 4 ZObeZpieczemé Omtykorozyjne‘
et 22 1352 261 SR —dia kategorii korozyjnosci C2 (wg PN—EN 1SO 12944-2),
i : Sunila kel '793 >3 okres gredni(M), przygotowanie powierzchni Sa2 1/2, zabezpieczenie
. 5 : ; zestawem farb o fqcznej grubosci 60120 mikrondw.
DStk i sp0|ny(1,8/.o) [kg]: L 5. Spawanie — wg technologii wytworni.
Laclzlzrfl’e [kgt]: 8072’51 Spoiny nalezy wykona¢ na pefng grubosc fgczonych elementow.
OS.C [sz4]: 0. K.U. — kontrola ultradzwiekami pod kqtem ewentualnych zawalcowan.
Suma catkowita [kg]: 1615,01 7. Rozpatrywae fqcznie z projektem architektury i projektami branzowymi.
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Nazwa
obiektu

budowlanego: | nrzebydowq sieci wodociqgowe]

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich
na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq linig kablowg, przytaczem wodociqgowym,
instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz

Projektant: | mgr inz. Jarostaw Sarafin

upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjaloscikonstrukeyjno—budowlane]

Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Choldzynski
upr. bud. nr LUB/0239/POOK /08
do projektowania bez ograniczen w specjaloscikonstrukeyjno—budowlane]
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