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SCHEMAT NADZIEMIA
RZUT 1:100

Beton: B25 (€20/25)
Stal: AN (RB500)
Klasa ekspoz.: XCI

+0,00 = 184,02 mnpm

AGI:

1.
2
3.
4

BETON €20,/25 (B25)

. STAL ZBROJENIOWA A—IIIN (RB500)

OTULINA ZBROJENIA 20mm
ZACHOWAC CIAGLOSC WIENCOW, TRZPIENI | PODCIAGOW

Tytut rysunku:

KONSTRUKCJA — RZUT NADZIEMIA

wieniec W.2 24x24 NW.2 30x24 wieniec W.2 24x24
spod +4,00 spod +4,00
;% /09 625 /14
Z‘ /5 692 /35

Nr rysunku: KOB ‘ Skala: 1:100

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich

Nazwa na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przytaczem wodociggowym,
obiektu instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz
budowl

anegor | przebudowq sieci wodociggowe]

Projektant: | mgr inz. Jarostaw Sarcfin

upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej

Sprawd

zajqey:| mgr inz. Piotr Choldzynski
upr. bud. nr LUB/0239/P00K/03
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej

Data:

KWIECIEN 2022




	Sheets
	K03


