W fawie fundamentowej oraz w warstwie chudego betonu pod
posadzkq naleZy utoZy¢ siatkg polgczer wyrownawczych.
Polgczenia te nalezy wykona¢ ukladanym na ‘sztorc”
plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4. Ukladany
plaskownik nalezy fgczyé ze sobq oraz z dostgpnymi zbrojeniami
poprzez spawanie. Miejsca spawow nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. W migjscu lokalizacji rozdzielnicy TE naleZy
pozostawi¢ wypust okolo 2m i polgczy¢ z szynq PE w tablicy.
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Legenda

® - Zlgcze skrgcane / spawane
- Drut stalowy ocynkowany DFeZn #6mm
(zwody poziome)
IIIIIII Badnarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
(otok)
— = = Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
7k (polgczenia wyréwnawcze)
QO - Zlgeze kontrolne
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Tytut ku: Lo . Lo
vt msunikt - paut przyziemia, instalacja uziemiajqca

Nr rysunku: 7m‘mf

Skala: 7 1:100

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich
Nazwa na dz nr 764/4 wraz z zalicznikowq linig kablowg, przytaczem wodociqgowym,
obiektu instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz
budowlanego: | przebudowq sieci wodociggowej
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