INSTRUKCJE :
4 1. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,CZYLI
SWIATLO PRZEJSCIA.

2. WYSOKOSC OTWORGW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD
POSADZKI WYKOKCZONEJ 210cm.
3WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
4. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, ORAZ
ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ.
6. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
7. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
8. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJ.
BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC 7 PROJEKTEM .
N 10. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

/ 11. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

| / : 12.

/ IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE
U /
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WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

13. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY STROPAMI — SCIANY
DZIALOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY NA CAtEJ WYSOKOSCI
(OGNIOWE | AKUSTYCZNE)

14. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY
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Welna mineralna i IR £ \.;ﬂ—'—,, POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI,
gr. 20cm :ﬂﬁ,w ﬂ'ﬂb‘ I NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN  FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA
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S1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

WYKONCZENIE 7G. 7 OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

D1 - DACH

BLACHA NA RABEK STOJACY

20.0cm STYROPIAN FASADOWY (docieplenie scian metodq "lekkq mokrq”)  x1 MATA STRUKTURALNA POD POKRYCIE Z BLACH PLASKICH
24.0cm SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 5.0x4.0cm  LATY DREWNIANE W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJ PRODUCENTA BALCHY (ok.25cm)
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA KONTRCAY DREWNIANE
S2 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA VIARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
TYNK_CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA WG.KONSTR.  WIEZBA KROKWIOWO—PLATWIOWA
24.0cm SCIANA KONSTRUKCYINA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH D2 - DACH
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA BLACHA NA RABEK STOJACY
33 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA x1 MATA STRUKTURALNA POD POKRYCIE Z BLACH PLASKICH
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA 5.0x4.0cm  LATY DREWNIANE W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BALCHY (ok.25¢m)
12.0cm SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH KONTRLAY DREWNIANE
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
84 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA WE.KONSTR. WIEZBA KROKWIOWO—PLATWIONA
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA 15.0410.0cm WEELNA MINERALNA

24.0cm SCIANA  KONSTRUKCYINA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

FOLIA PAROIZOLACYJNA

10.0cm STYROPIAN

SUFIT Z PLYT GKF NA PODKOSNSTRUKCJI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE

F1 - SCIANA FUNDAMETNOWA

WG. ZESTAWIENIA

IZ0LACJA Z FOLI PLASKEEY, KUBELKOWEJ LUB PAPY CHRONIACA PRZED  8.0cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO:
USZKODZENIEM MECHANICZNYM )
(NA PRZYKEAD PODCZAS ZASYPYWANIA FUNDAVENTGH) SINTKA Z PRETOW # 6mm O OCZKACH 10x10cm x1 LUB ZBROJENEE ROZPROSZONE
15.0cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 1x FOLIA PE
1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP, 10.0410.0cm  STYROPIAN ESP100-038
NA_OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA
, HYDROIZOLACJA-PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP NA OSNOWIE POLIESTROWEY
SCIANA — BLOGZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA (IZOLACJA PRZECINWILGOCIOWA)
1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
O POLEe RN L PRsEACIONA DD vt 10.0cm WARSTWA STABILIZUJACA Z BETONU C16,/20 ZBROJONA PRETAMI @10mm
15.0cm PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA NA MOKRO

F2 - SCIANA FUNDAMETNOWA

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

PIASKE SREDNI LUB GLINIASY 1D=0,85

SCIANA - BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE

P3 - UTWARDZENIA - OPASKA PRZY BUDYNKU

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

UWAGI:

. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
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PRZEKROJ
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6.0cm WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ

5.0cm PODSYPKA Z GRYSU 2/4

20.0cm PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4
GRUNT RODZIMY

S4 - SUFIT

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)

15.0+10.0cm WELNA MINERALNA

SUFIT Z PLYT GKF NA PODKOSNSTRUKCJI

Tytut rysunku;|

Przekroje

Nr rysunku:

3 Skala: 1100

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich

na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq finig kablowg, przytaczem wodociggowym,
instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz
przebudowq sieci wodociggowe]

Projektowata:|

mqr inz. arch. Marta Pacek
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do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektonicznej
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