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ELEWACUJA TYLNA—ZACHODNIA ELEWACUJA BOCZNA -—
KOLORYSTYKA
B Tynk mozaikowy faktura “kamyczkowa” ziarno 0,5mm kolor jasno szary
7 domieszkq czarnego | biatego
[ ] Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie,
faktura k@myczkowe ziarno 1,0mm,  kolor biaty
RN  Tynk ozdobny “drewno’, stylizowany tynk mineralny do modelowania struktury
naturalnego drewna, faktura kamyczkowa” ziarno 1,0mm, kolor dgb jasny
B Dach z blachy na rgbek stojqey, kolor RAL 7040
[ Obrobka blacharska z blachy gr. min. 0,5mm, kolor RAL 7040
,,,,,,, pudom reu srisgego
poziom terenu projektowanego
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Tt rysunkug Elewacje
0,00=184,02 Nr rysunku: 4 | Skala: | 1100
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i) udowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Urugicl
7777777777777777777777777777777777777 Nazwa na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq finig kablowg, przytaczem wodociggowym,
P obiektu instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz
P O i’_ N O C N A budowlanego: | przebudowq sieci wodociggowe]
Projektowata:| mqr inz. arch. Marta Pacek
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektonicznej
Sprawdzita: | mgr inz. arch. Kamila BuczyAska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej
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P OYt UDN I ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:
- przeznaczenie podstawowe - ustugi sportu - warunek spetniony
- w potnocno - zachodniej czesci terenu, okreslonej przez nieprzekraczalne linie zabudowy,
dopuszcza si¢ lokalizacje parterowego budynku przeznaczonego na cele sanitarno -
magazynowe dla obstugi boiska (...), warunkowang pozytywna opinig hydrologiczna,
dotyczaca posadowienia obiektu kubaturowego - warunek spetniony
- urzadzenie placu o nawierzchni utwardzonej lub czesciowo utwardzonej z miejscami do
parkowania, warunkowane odprowadzeniem wod powierzchniowych w sposéb wykluczajacy
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych - warunek spetniony
- zagospodarowania czesci terenu sasiadujgcego z rowem melioracyjnym i rzeka Metgiewka -
zielenig izolacyjna, w sposob zapewniajacy drozno$¢ wod i stateczno$¢ brzegu - warunek
spetniony
- wyklucza sie budowe ogrodzenia w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od brzegu wad,
oznaczonych symbolem W - warunek spetniony, nie projektuje sie ogrodzenia od strony rowu
- nieprzekraczalne linie zabudowy: obiektow zaplecza sportowego (zg. z zat. graficznym) od
pétnocnej granicy terenu - 30m - warunek spetniony; od zachodniej granicy terenu - 20m -
warunek spetniony
- obstuga komunikacyjna terenu - drogg wewnetrzng oznaczong symbolem KDW, wigczong do
drg publicznych: powiatowej (KUD(P)) i gminnej (KUD(G))
maksymalna ilo§¢ miejsc parkingowych w granicach terenu - 5; parkingi winny by¢ sytuowane,
w bezposrednim sasiedztwie zabudowy kubaturowej - warunek spetniony

184,02



AutoCAD SHX Text
K O L O R Y S T Y K A

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, 

AutoCAD SHX Text
Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa" ziarno 0,5mm kolor jasno szary 

AutoCAD SHX Text
Dach z blachy na rąbek stojący, kolor RAL 7040

AutoCAD SHX Text
faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm,  kolor biały

AutoCAD SHX Text
Tynk ozdobny "drewno", stylizowany tynk mineralny do modelowania struktury 

AutoCAD SHX Text
naturalnego drewna, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm, kolor dąb jasny

AutoCAD SHX Text
z domieszką czarnego i białego 

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska z blachy gr. min. 0,5mm, kolor RAL 7040

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
- 0,02

AutoCAD SHX Text
- 0,32

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
%%p 0,00=184,02

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   T Y L N A  -  Z A C H O D N I A

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   F R O N T O W A  -  W S C H O D N I A

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   B O C Z N A  -  P O Ł U D N I O W A

AutoCAD SHX Text
E L E W A C J A   B O C Z N A  -  P Ó Ł N O C N A

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Nazwa 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Elewacje

AutoCAD SHX Text
Projektowała:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Marta Pacek  upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
obiektu 

AutoCAD SHX Text
budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Sprawdziła:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Kamila Buczyńska Kamila Buczyńska upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

AutoCAD SHX Text
Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich  na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłaczem wodociągowym,  instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz  przebudową sieci wodociągowej

AutoCAD SHX Text
KWIECIEŃ 2022 

AutoCAD SHX Text
Strona nr:


	Arkusze i widoki
	Model


