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WIDOK| SCIAN

S/ZCZYTOWYCH 1:100

Beton: B25 (C20/25)
Stal: AN (RB500)
Klasa ekspoz.: XCI
Drewno: C24

+0,00 = 184,02 mnpm

UWAGI:

1. BETON €20/25 (B25)

U1 B~ W DND

. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500)

. OTULINA ZBROJENIA 20mm

. ZACHOWAC CIAGLOSC WIENCOW, TRZPIENI | PODCIAGOW

. STROP 7 BELEK DREWNIANYCH 22x10cm, SPOD +4,45,
br.1=3, O PARAMETRACH:
— MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OD INSTALACJI: 50kg/m2
— MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OD SUFITU: 38kg/m2
~ MAX DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE UZYTKOWE (OBSLUGA

TECHNICZNA) — JEDEN CZtOWIEK Z NARZEDZIAMI: 100kg

— SCIEZKI TECHNICZNE Z POJEDYNCZEJ PLYTY 0SB 22mm
— BELKI 0SADZIC W GNIAZDACH W MURZE, ZAIZOLOWAC

PRZECIWWILGOCIOWO

Tytut rysunku:

KONSTRUKCJA — WIDOKI SCIAN SZCZYTOWYCH

Nr rysunku: KO6 ‘ Skala: 1:100

Nazwa
obiektu

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich
na dz nr 767/4 wraz z zalicznikowq liniq kablowg, przytaczem wodociggowym,
instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz

budowlanego: | nr7ehydowq sieci wodociqgowe;

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Sarafin
upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej

Sprawdzajaey:| mgr inz. Piotr Chotdzynski

upr. bud. nr LUB/0239/P00K/03
do projektowania bez ograniczen w specjalosci konstrukeyjno—budowlanej
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