PRZEKROJ POPRZECZNY ODWODNIEMIA WYKOPOW LINIOWYCH
Drenaz rurowy w warstwie
filtracyjne;

“X

wg profilu §

(Y

s>0

| 25 |

1 ~15
1 - Rury drenarskie @100 (110) mm
2 - Warstwa zwirowo-piaskowa o granulacji 2+16 mm

Tabele wymiarow:

Dn [m m] B [Cm] ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz

Jednostha Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

160 100 projektowa: NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK
projektowa | |} <N UL Inzynierska 8/16, 20-484 Lublin

100 110 br. sanitarnej:| “2t 5w | NIP. 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl

Temat | PRZEBUDOWA SIEC WODOCIAGOWE] Z PRZYEACZEM [ ZEWN. INST. KS DO
50 90 BUDYNKU W M. WIERZCHOWICACH

Adres inwestycji

WIERZCHOWISKA DRUGIE, GM. PIASKI
OBREB: 061703_5.0035 WIERZCHOWISKA DRUGIE, NR DZIALKI: 767 /4

Ochotnicza Straz Pozarna w Wierzchowiskach

Inwestor . . . R
Wierzchowiska Pierwsze 79, 21-050 Piaski
Stadium  |PROJEKT TECHNICZNY bata: v 20221
Branza SANITARNA Katbud: gy, |Skala:
Nazwa rysunku ODWODNIENIE WYKOPU LINIOWEGO Rys nr: S-07
Funkcja Imie, nazwisko, specjalno$é¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz.Jarostaw J6zwiak LUB/0063/PWBS/17

Spawdzajacy [ mgr inz. Magdalena Szyszkowska

LUB/0067/PWBS/19




