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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej. Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4

wraz z zalicznikowg linig kablowa, przylaczem wodociggowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego

zbiornika na Scieki oraz przebudowg sieci wodociggowej potozonego w jednostce ewidencyjnej Piaski Gmina i obrebie

Wierzchowiska Drugie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczna ma petni¢ funkcje obiektu stuzacego druzynie sportowej, ktora trenuje na przylegtym boisku.
W budynku projektuje sie pomieszczenia pozwalajace zaspokoi jej potrzeby oraz potrzeby druzyny przeciwnej, ktéra
bedzie przyjezdza¢é na rozgrywane mecze. Planuje sie¢ dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, pokdj sedzidw
z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie zarzadcy obiektu. W centralnej czeSci budynku projektuje sie sale
wielofunkcyjng. Z tej czesci budynku jest bezpo$rednie wyjécie do czesci zaplecza dla druzyny miejscowej, na zewnatrz
budynku oraz do toalety ogdlnodostepnej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych. Budynek podzielony jest
funkcjonalnie i posiada kilka niezaleznych wejS¢ ze wzgledow uzytkowych. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, niski, stanowiacy jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 310,5m2,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O
KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niski, na planie prostokata z wykuszem oraz wneka w centralnej czesci budynku.
Pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30st. Pokrycie dachu blacha na rabek stojacy. Elewacja wykofczona
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm. Cokdt budynku
wykoriczony tynkiem mozaikowym, faktura "kamyczkowa" ziarno 0,5mm. Forma architektoniczna i funkcja obiektu wpisuje
sie w krajobraz i otaczajacq zabudowe. Budynek jest niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
z dostepem $wiatta dziennego z odpowiednim procentem do$wietlenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura projektowanych pomieszczen: 2 650,5m3
b) Wysoko$¢, dlugos¢, szerokosé, Srednica: 9,29m, 16,68 x 21,87m
Budynek niski.
c) Liczba kondygnacii: 1
d) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen — 328,70m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen — 293,10m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen — 310,50m?
Budynek usytuowany jest min. 4m od granic dziatki i min. 8m od innych budynkow.




e) Zestawienie powierzchni:
WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI

1 SZATNIA DRUZYNY MIEJSCOWEJ 34,4m2 TERAKOTA

ZAPLECZE SANITARNE DRUZYNY
26,3m2

2 MEISEOES _ 6,3m | TERAKOTA

3 WIATROLAP 3,0m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE DO MYCIA

4 BUTOW SPORTOWYCH Z SZAFA 5,0m2 TERAKOTA
PORZADKOWA »
POMIESZCZENIE ZARZADCY

5 OhiEk 19,1m2 TERAKOTA

5 TOALETA OGOLNODOSTEPNA GBI .
PRZYSTOSOWANA DLA OSOB NPS| ,

7 WIATROLAP 5,1m2 TERAKOTA

8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,6m2 TERAKOTA

9 SALA SPOTKAN DRUZYNY 74,5m2 TERAKOTA

i ZAPLECZE SANITARNE DRUZYNY | o6 5 TERAKOTA.
Goscl A ,

11 WIATROLAP 2,7m2 TERAKOTA

12 SZATNIE DRUZYNY GOSCI 31,7m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE DO MYCIA [ [

13 BUTOW SPORTOWYCH Z SZAFA 8,3m2 TERAKOTA
PORZADKOWA

14 ZAPLECZE SANITARNE SEDZIOW 6,9m2 TERAKOTA

15 WIATROLAP 5,1m2 TERAKOTA

16 POMIESZCZENIE SEDZIOW 19,3m2 TERAKOTA

RAZEM: 293,10m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na omawianym obszarze. Wykonano 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Wydobywane prébki gruntu zostaly poddane badaniom makroskopowym,
prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu wdd gruntowych. Na podstawie wykonanych badan terenowych,
przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —-EN- ISO- 14688-1-2006. Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A, B oraz C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkow korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa,
wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gteboko$ci 4 m p.p.t. biorg udziat utwory nasypowe oraz
czwartorzedowe. W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono w otworze nr 1 wystepowanie swobodnego zwierciadta
wod gruntowych, natomiast w otworach nr 2, 3 oraz 4 wystepuje naporowe zwierciadto wod. Zwierciadto wod zostato
nawiercone na gteboko$ciach 2,7 — 3,5m p.p.t. i ustabilizowato sie na rzednej terenu ok. 180,8 m n.p.m. Dodatkowo zostaty
nawiercone mocne sgczenia na gtebokosciach 0,3 m p.p.t. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od
intensywno$ci opadow atmosferycznych oraz od roztopdw i moze ulega¢ wahaniom sezonowym +1,0m.

WNIOSKI | ZALECENIA

— W wyniku przeprowadzonych badan, nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe jest nierownomiernie wyksztatcone
pod wzgledem litologicznym oraz stanem konsystenciji i zageszczenia gruntow.

— W wykonanych otworach nawiercono grunty nieno$ne — warstwa geotechniczna llla oraz lllb.

— Grunty organiczne nie moga stanowi¢ bezposredniego posadowienia pod budynek. Cecha tych gruntow jest niska
wytrzymatos¢ na $cinanie i duza SciliwoS¢ co wynika z obecno$ci w ich masie substancji organicznych oraz
koloidalnej fazy ciekte;.

— Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

— Maksymalna gteboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi hz= 1,0m pod poziomem terenu.




— Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych po wymianie gruntu.

Wg opinii geotechnicznej autorstwa mgr Mariusza Zotadzia, na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie
gruntéw nienosnych w postaci torfow i namutéw do maksymalnej gtebokosci 1,9m ponizej p.p.t., pod ktérymi rozpoznano
grunty rodzime, gtownie w formie pytu piaszczystego i piasku Sredniego. Wode gruntowg nawiercono na rzednej ok.
180,80m n.p.m., tj. ok. 3m ponizej 0,00. W/w opinia geotechniczna okresla, ze nie ma mozliwosci posadowienia
bezposredniego w gornych warstwach. Projektuje sie wymiane gruntéw nienosnych pod catym obiektem do rzednej stropu
warstwy nosnej, t.j. ok. 181,50m npm. Po wykonaniu wykopdw nalezy przeprowadzi¢ odbior gruntéw przez uprawnionego
geologa z wpisem do dziennika budowy. Minimalne parametry nasypu po wymianie to piasek $redni lub gliniasty o 1d=0,85,
opdr graniczny podtoza gruntowego min. 200kPa. Po wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykonaé posadowienie
bezposrednie w postaci taw zelbetowych o szerokosci 60cm i 50cm, oraz stop fundamentowych o wymiarach podstawy
120x100cm. Fundamenty posadawia sie na gteboko$ci min. 1,10m ponizej projektowanego poziomu terenu. W obliczeniach
wzieto pod uwage obcigzenia od budynku i wnioski z opinii geotechniczej. Nie dopuszcza sie posadowienia budynku na
gruncie nienosnym, nasypach lub o oporze granicznym podfoza mniejszym niz 200kPa. W przypadku lokalnego
wystepowania w poziomie posadowienia warstw nieno$nych (humusu, nasypow, gruzu, itp.) nalezy je usuna¢ i zastapi¢
piaskiem zageszczonym do 1d=1,00, a takze zleci¢ wykonanie badan geologicznych i zawiadomi¢ projektanta w celu ew.
przeprojektowania posadowienia. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem. Jako zabezpieczenie nasypu uzytkowanego
obiektu przed naptywem wod gruntowych i opadowych, nalezy wykona¢ odwodnienie obwodowe obiektu

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkaniowych. Projektuje sie ustuge publiczna.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM 0SOB
STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich. Do

budynku mozna dosta¢ sie za pomocg chodnika o odpowiednim spadku (max. 5%). W budynku nie wystepuja zadne

bariery architektoniczne. W budynku zaprojektowano toalete ogéinodostepna przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Progi w drzwiach max. 20mm. Otwory drzwiowe o odpowiednim $wietle. Przy budynku wyznaczono miejsca postojowe

przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych:
Woda przeznaczona do picia powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia, a wiec powinna by¢ odpowiedniej jakosci. W ocenie
jakosci wody bierze sie pod uwage wskazniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne zg. z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. Projektuje sie przylacze
wodociagowe z sieci wodociagowej. Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 1,91dm3/s. Scieki sanitarne z projektowanego
obiektu odprowadzane bedg poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego na terenie
inwestora. Zbiomik bezodptywowy — szczelny zbiornik bezodptywowy jednokomorowy o pojemnosci uzytkowej 8,3m3
monolityczny betonowy, niewtazowy. llo$¢ Sciekow bytowo-gospodarczych wynosi 4,25l/s. Wody opadowe projektuje sie

6




odprowadzi¢ grawitacyjnie z dachu projektowanego budynku. Grawitacyjne odprowadzanie wéd opadowych na wtasny teren
nieutwardzony. Teren wtasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy pytowe i ptynne.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw:

Odpady komunalne, biezace pochodzace z podstawowego dziatania obiektu. Przyjmuje sie, ze jedna osoba wytwarza
tygodniowo max. 5dm* odpadéw co daje 20dm* miesiecznie. Obiekt nalezy wyposazy¢ w pojemniki z mozliwoscig
segregowania odpadow.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat nadmierne wtadciwo$ci akustyczne oraz emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania nie wptywajg negatywnie na $rodowisko i jego wykorzystanie. Nie majg
réwniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt. 22 USTAWY Z DNIA 20lutego 2015 r. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. z 202r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) ORAZ POMPY CIEPLA

e Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkoéw.

Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji(brak chtodzenia w obiekcie) wynosi:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ kWhirok ]
system grzewczy Qg 10071,3
system do przygotowania cieptej wody Quwnd 5414
system wentylacji mechanicznej Qv ng 7030,4
system oswietlenia Qv ng 5525,5
system chtodzenia Qv g 530,1




o Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDEUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNED OCENIANY BUDYNEK OV T A
VISKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOV ANIA NA
EMERGIE UZYTKOWA EU = 65,8 kWh/(m?rok)
VISKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOV ANIA NA
ENER GIE KONCOWA ™! EK = 44,6 kWh/(m?rok)
VWSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA Ny 2
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP = 66,9 kWh/(m?rok) EP = 76,4 kWh/(m?*rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO

: Ecoe = 0,024 t COz/(m*rok)

UDZIAE ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGLL W ROCZNYM ~ .
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze = 44,7 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?rok)]

Oceniany budynek

o

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 =500

—

Wymagania dla nowego budynku

o Projektowane wspotczynniki przegréd zewnetrznych:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany [W/mZK] Wsp. U dopuszczalny
[W/m2K]

P4 - Dach 0,136 0,15

PG1 - podfoga na gruncie 0,144 0,30

S1 0,178 0,20

Sz12 0,185 0,20

PRZEGRODA Wsp. U projektowany [W/mZK] Wsp. U dopuszczalny
[W/m2K]

Okna zewnetrzne 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

o Dostepne no$niki energii
Na terenie inwestycji dostepnymi no$nikami energii jest paliwo state (wegiel i drewno),energia elekiryczna, odnawialne
zrodta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru).

o  Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Energia elektryczna i gazowa dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych dla dostawy, ktérej
okre$lono warunki przytaczenia.

o  Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Uwzgledniajac istniejaca dostepnoS¢ nosnikow energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, ktore wynikaja z parametrow terenu na ktérym
zZlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna wykorzystaC energie elekiryczna,
energie geotermalna, energie promieniowania stonecznego, biomase i paliwa state.
Majac na uwadze powyzsze do analizy poréwnawczej wybrano:

— konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na powietrznej pompie ciepta z systemem PV

— zrodto alternatywne - system oparty na energii geotermaine;.
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie



WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [KWh/(m?rok)] 72

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACJA UZYTKOWA CHEODZENTE WBUDOWANE SUMA
[kwhf{m-rok)] 61,9 2,0 1,9 65,8
UDZIAL [%%] 94,1 3,0 2,9 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

| 65,8 kWh/(m¥rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(mZrok)] 7

: OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT L WENTYLACIA UZYTKOWA CHLODZENIE WD OWANE 1] SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 11,5 0,4 0,3 10,0 22,3
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna 11,5 0,4 0,3 10,0 22,3
SUMA [kwh f(m-rok]] 23,1 0,9 0,7 20,0 44,6
UDZIAL [%] 51,7 2,0 1,5 44,8 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

44,6 kWh/(m?*rok)
| |

Porownanie sprawnosci urzadzen do ogrzewania budynku:

Zrédto konwencjonalne Zrédto alternatywne
Rodzaj Zrodta Ciepta Powietrzna pompa ciepta | Pompa ciepta

z instalacjg PV solanka/woda
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrodle 3,00 4,80
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0,98 0,99
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,0 0,95
Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta 0,98 0,98
Sprawnos¢ catkowita 2,88 442

Poréwnanie energii koricowej budynku zasilanego poréwnywanymi zrodtami:

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU

Rodzaj Zrédta Ciepta Powietrzna pompa ciepta Pompa ciepta solanka/woda
z instalacjg PV

Udziat w zapotrzebowaniu [%] 100 100

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

(KWhirok] 10071,3 10071,3

Sprawnos¢ catkowita [-] 2,88 4,42

Energia koricowa [kWh/rok] 3496,98 2278,57

Réznica [kWh/rok] 1218,41

Pordwnanie kosztow uzytkowania instalacji:

Rodzaj zrédia ciepta Powietrzna pompa ciepta | Pompa ciepta solanka/woda
z instalacjg PV

Nosnik energii koricowej Energia elektryczna- PV Energia elektryczna

Srednia cena sprzedazy ciepta wg URE za rok 0,35  [zkWh](  50%) 0,63 [ZHKWh]

2020(do audytow 2021) [zt/kWh] 0,65[zt/kWh](50%) ’

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowsa | 3496,98 2278,57

[kWh/rok]

Roczny koszt uzytkowania instalacji [z}rok] 1748,49 1435,50

Roczne oszczedno$ci  uzytkowania instalacji

alternatywnej [z}/rok] 312,99




Wykres oszczedno$ci kosztow uzytkowania instalacji alternatywnej w stosunku do konwencjonalne;

18000
13000 I pompa ciepta solanka/woda
g_ 8000 I pompa ciepta
powietrze/woda z instalacjg
PV
3000 - q
Oszczednosc
‘s 8 S-S aalll
-2000
1. rok2. rok3. rok4. rok5. roké. rok7. rok8. rok9. rok 10.
rok
gdzie:

— stupki czerwone - narastajace koszty uzytkowania instalacji zasilanej powietrzng pompa ciepta w instalacji PV

— stupki niebieskie - narastajacy koszt uzytkowania instalacji zasilanej z pompy solanka/woda

— linia Z6lta - narastajace oszczedno$ci uzytkowania instalacji zasilanej z pompy powietrze-woda w poréwnaniu do
instalacji zasilanej z kotta kondensacyjnego.

Analiza wykazata zmniejszenie zapotrzebowania na energie koncowag systemu grzewczego systemu alternatywnego

w poréwnaniu do systemu konwencjonalnego o 1218,41 kWh/rok. Analiza poréwnawcza kosztow uzytkowania instalacji

w oparciu o $rednie ceny sprzedazy ciepta za rok 2020 (do audytow w 2021 roku) publikowane przez URE wskazuje roczne

oszczednosci w wysokosci 312,99 zt. Ostateczny wybor zrodta ciepta dla obiektu pozostawia sie w gestii inwestora, ktory

w oparciu o realny koszt zakupu pomp ciepta wyliczy prosty czas zwrotu naktadow (SPBT). SPBT mozna réwniez

wyznaczy¢ z zamieszczonego powyzej wykresu oszczedno$ci (linia zotta).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5~7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. z 201r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)
W budynku wykorzystywany bedzie uktad centralnej regulacji instalacji ogrzewczej, przy wykorzystaniu centralnej,
jako$ciowej regulacji pogodowej, ktéra opiera sie na pomiarze temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej w miejscu
reprezentatywnym budynku. Projektowana pompa ciepta wyposazona bedzie w sterownik, czujke temperatury zewnetrznej
oraz wewnetrznej. Nastepnie regulacja temperatury wewnetrznej w poszczegoélnych pomieszczeniach realizowana jest
miejscowo poprzez regulacje ilosciowa przy wykorzystaniu termostatéw pokojowych ogrzewania podiogowego oraz poprzez
automatyke centrali wentylacyjnej, umozliwiajacej automatyczng regulacje wydajno$ci cieplnej nagrzewnicy i temperature
powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjna. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w przez powietrzng
pompe ciepta.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
— instalacja wodno — kanalizacyjna
— centralne ogrzewanie z instalacji pompy ciepta
— c.w.u. zinstalacji pompy ciepta
— instalacja elektryczna
— instalacja wentylacji
— instalacja fotowoltaiczna - uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej przez rzeczoznawce przeciwpozarowego znajduje
sie w projekcie technicznym branzy elekiryczne.
— Kklimatyzacja (wybrane pomieszczenie)
10



13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem opracowania jest budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4
wraz z zalicznikowg linig kablowa, przytaczem wodociggowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego
zbiornika na $cieki oraz przebudowg sieci wodociagowej potozonego w jednostce ewidencyjnej Piaski Gmina i obrebie
Wierzchowiska Drugie. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski, stanowigcy jedng strefe pozarowg
o powierzchni wewnetrznej 310,502 Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem,
mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem. W budynku brak pomieszczen, w ktérych jednorazowo przebywaé
moze powyzej 30 osob. Budynek w jednej strefy pozarowej ZL Il
Dane liczbowe:
Wymiary:

a) dlugost-21,87m

b) szeroko$¢ - 16,68m

c) wysokos¢ — 9,29m - budynek niski

Powierzchnia:

a) Powierzchnia uzytkowa — 293,1m?

b) Powierzchnia wewnetrzna — 310,5m?

c) Powierzchnia catkowita — 328,7m?
Liczba kondygnacji — 1
Budynek zostat zaprojektowany w catosci w klasie D odporno$ci pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO), o ponizszej ich klasie odporno$ci ogniowe:

1) gtdéwna konstrukcja nosna R 30,
2) $Sciany zewnetrzne El 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia,
3) $Sciany wewnetrzne NRO
4) konstrukcja dachu NRO
5) przekrycie dachu NRO

Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co najmniej trudno zapalne. Powyzsze
dotyczy takze materiatéw wykonczeniowych, w tym luzno zwisajacych. Sufity podwieszone zaprojektowano co najmniej
z materiatdw niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne
z uwzglednieniem liczby osdb mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach, a takze ich sprawno$¢ fizyczng. Zachowano
dopuszczalng dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m, przechodzac przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, a takze
szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z uwzglednieniem liczby oséb mogacych sie nimi ewakuowac — 0,9m, wyjcie na zewnatrz
poprzez drzwi o szeroko$ci 0,90m. Budynek podzielony zostat na czesci, ktdrych uzytkownicy zgodnie z zatozeniami PZPN
nie mogq sie miesza¢. Dlatego z kazdej czesci zaprojektowano odrebne wyjcie bezpo$rednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja odbywa sig¢ w jednym kierunkach poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 0,9m w Swietle.
W budynku bedg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu na gtéwnym zasilaniu z przyciskiem wytgczajacym przy gtéwnym wejsciu,

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN- EN 1838,

3) pod$wietlane znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej,

4) gasnice w wymaganej ilosci,
Budynek zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkoéw i granicy dziatki $ciana;
1) potnocna - do granicy dziatki 4,0m, przy braku zabudowy na dziatce sasiedniej,
2) wschodnig — do granicy dziatki 33,6 m —42,1m, przy braku zabudowy w tym pasie oraz na dziatce sgsiednie;
3) zachodnig - do granicy dziatki 5,7m — 7,4m oraz 8,0m do murowanego budynku znajdujacego si¢ na dziatce sasiedniej
4) potudniowg - do granicy dziatki min. 40,8m oraz braku zabudowy w tym pasie.
Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, ktéra znajduje sie od wschodu. Droga pozarowa do projektowane;
infrastruktury nie wymagana. W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej
minimum 10 I/s na projektowane;j sieci wodociagowej zlokalizowano 1 hydrant DN80 w odlegtosci do 10,5m od budynku.
Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.
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14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

15.1.

15.4.

15.5.

Izolacje termiczne

podtoga na gruncie - styropian ESP100-038 gr. 10 + 10cm

$ciany zewnetrzne znajdujace sie ponizej poziomu terenu — styropian ekstrudowany gr.15cm

$ciany budynku - styropian fasadowy (docieplenie $cian metodg "lekkg mokra") gr.20cm

sufit — wetna mineralna gr. 15 + 10cm

dach - wetna mineralna gr. 15 + 10cm (D2)

izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposob eliminujacy powstawanie mostkdw

montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang

montaz nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem materiatow (taczniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu ze
styropianem lub wetng, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi przez producenta

. lzolacje

§ciany ponizej poziomu terenu — hydroizolacja - papa modyfikowana SBS lub APP, na osnowie poliestrowej,
przeznaczona do zgrzewania oraz izolacja z folii ptaskiej, kubetkowej lub papy chronigca przed uszkodzeniem
mechanicznym

posadzki na gruncie — folia PE uktadana na zaktad oraz folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach + folia w ptynie
(w pomieszczeniach mokrych) z wywinieciem 20cm na Sciany

sufit - folia wysokoparoprzepuszczalna (wiatroizolacja) i folia paroizolacyjna

dach - folia wysokoparoprzepuszczalna (wiatroizolacja) i mata strukturalna pod pokrycie z blach ptaskich

izolacja z papy chronigca przed uszkodzeniem mechanicznym

folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach

izolacje nalezy uktada¢ w sposob eliminujacy przerwanie materiatu izolacyjnego

montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang

montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta

. Dach

konstrukcja dachu — wigzba krokwiowo-ptatwiowa

pokrycie z blachy na rabek stojacy

obrdbka blacharska

rynny i rury spustowe stalowe

Wykonczenie zewnetrzne budynku - Sciany

Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa" kolor bragzowy z domieszka czarnego i biatego

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,5mm kolor biaty

Tynk ozdobny "drewno", stylizowany tynk mineralny do modelowania struktury naturainego drewna, faktura
"kamyczkowa" ziarno 1,0mm, kolor dab jasny

Stolarka i Slusarka

Stolarka wg. zestawiern w czesci rysunkowej. Wykonawca $lusarki przed rozpoczeciem wykonania wiw elementow
zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru otwordw i dopasowania wymiarow elementéw $lusarki do stanu aktualnego
otwordw w budynku. Podane wymiary sg zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawca $lusarki. Podane wymiary
okien moga nieznacznie odbiega¢ od wymiaroéw rzeczywistych z uwagi na niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych.
Podane warto$ci w nawiasach oznaczajg szeroko$¢ skrzydta. Na rysunkach rzutdw s oznaczone wysokosci otworu
okiennego.

15.6.

Obrobka blacharska

Wszystkie elementy, ktdre wymagajg obrdbki blacharskiej nalezy wykona¢ z z blachy gr. min.0,5mm, kolor RAL 7040.
Parapety zewnetrzne réwniez wykonane z blachy gr. min.0,5mm, kolor RAL 7040.
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15.7. Rynny i rury spustowe
Projektuje sie system bezokapowy do montazu na zewnatrz elewacji. System ztozony ze stalowej rynny o prostokatnym
i rury spustowej. System stalowy

15.8. Wykonczenie wewnetrzne - posadzki
Opisy zgodnie z czeScig rysunkowg. Przewiduje sie wykoniczenie materiatami trwatymi, fatwo zmywalnymi, nienasiakliwymi,
bez progéw, z cokotami, bez elementéw drewnianych, ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych (w pomieszczeniach
gdzie wystepuja) tj. terakota ze spoinami z zywicy epoksydowe;.

— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubo$¢ ok. 10mm, barwionym w masie, w kolorze
antracytowym, antyposlizgowos¢ R10
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odporno$¢ na plamy UNI EN ISO 10545/14 —
5, odporno$¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwaséw i zasad powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN
ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze antracytowym
— cokét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
Posadzka sceny betonowa, na ktérej bedzie rozktadana wg. potrzeb wyktadzina taneczna. Wyktadzina dwustronna do tarica
na scene, taniec, imprezy i pokazy.
Dane techniczne:

— trudno zapalna

— EN 13501-1, Bfl-s1

— 100% winyl

— Waga max. 1600 g/m?

— grubos¢ min.1,2mm

15.9. Wykonczenie wewnetrzne - wykonczenie powierzchni $cian
Wszystkie pomieszczenia mokre $ciany wytozone ptytkami ok. 20 x 20cm w kolorze jasno szarym lub biatym, powierzchnia
matowa, spoina 1 - 1,5mm zg. z opisem ponizej oraz cze$cig rysunkowa. Plytki utozone w sposdb szczelny, fatwo
zmywalne, nienasigkliwa, trwate, odporna na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych, bez elementéw drewnianych. Spoiny
epoksydowe. Farba z dodatkiem z zywic. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, Sciany
nalezy wykonaC z materiatbw nie wchtaniajgcych wilgoci, nie nalezy stosowa¢ elementéw drewnianych, przewody
poszczegoinych instalacji nalezy skry¢, obudowaé bez stosowania gérnych poziomych powierzchni. Nalezy wykona¢ akcent
przy lustrach oraz pas dookota pomieszczenia — ptytka kolor np. niebieski (kolor klubowy), kostka, btyszczaca (szkoto).
Ptytka mozaikowa docinana do wym. ok. 20 x 20cm. Pas nalezy wykona¢ na wys. spéd 90cm od podtogi (10cm cokét
+ 4x20cm ptytka podstawowa), pasy przy lustrze wykona¢ na wys. spéd 90cm od podtogi (10cm cokdt + 4x20cm plytka
podstawowa) na wysoko$¢ ok. 120cm (6 ptytek ok. 20cm), szeroko$¢ jednej ptytki (20cm)

— spoiny przy ptytce podiogowej 1,5mm, dopasowane do koloru posadzki (antracytowe), spoiny na $cianie przy plytce
szarej podstawowej epoksydowe, kolor jasno szary, szeroko$¢ spoiny ok. 1,0mm. spoiny na $cianie przy plytce szklanej
epoksydowe, kolor biaty.

— lustra wklejone w Sciang na wysokosci 90cm

— parapety z konglomeratu w kolorze biatym

15.10. Sufity
Sufity podwieszane z piyty gipsowo-kartonowej dzwiekoizolacyjnej mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;
z profili CD 60 na wieszakach noniuszowych z wypetnieniem wetng mineralna.
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15.11. Pomieszczenie toalety dla oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowano pomieszczenie WC przystosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych. W wezle sanitarnym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zapewniono przestrzefi manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5m. Uchwyty i porecze pomocnicze
w ustepie. Uchwyty i porecze pomocnicze nalezy mocowaé do $cian i podtdg w sposob trwaly i stabilny. Zaktada sig, ze
w razie upadku osoby niepetnosprawnej przejmujg one obcigzenie réwne trzykrotnej normalnej wadze ciata. Elementy te
powinny byC wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztatt
i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwo$¢. Srednica powinna miesci¢ sie w przedziale 2,6 do
4,0cm. Wyposazenie to montuje w odlegtosci minimum 5cm od Sciany lub innego statego elementu. W niektérych
rozwigzaniach elementy sg state, w innych podnoszone lub doraznie naktadane. Porecz prosta (pozioma) utatwia wstawanie
i poruszanie sie wzdiluz Sciany. Porecze katowe dostosowane sg do uktadu $cian i ubezpieczajg uzytkownika w dwéch
i wigcej ptaszczyznach.
Lustra w tazienkach dla niepetnosprawnych.
Lustra powinny by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajacy indywidualng regulacje kata odbicia. Mechanizm ten powinien
by¢ fatwo dostepny i prosty w obstudze — nawet dla osoby z cze$ciowa niesprawnoscig koriczyn gérnych. Lustro z reguty
jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na wysoko$ci okoto 1,0 m od poziomu posadzki. Poziom wzroku osoby
siedzacej na wozku inwalidzkim wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem jest sposob oSwietlenia strefy uzytkowej przy
umywalce — oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na wysoko$ci zapewniajacej rownomierne, rozproszone o$wietlenie
twarzy.
Miski ustepowe dla niepetnosprawnych.
Miski ustepowe w uktadach optymalnych sg mocowane wspornikowo do $ciany — jest to rozwigzanie korzystniejsze zaréwno
dla osoby niepetnosprawnej, jak i personelu obstugowego (porzadkowego). Wysoko$¢ zawieszenia powinna byé zblizona do
wysokosci siedziska wozka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ okoto 50-54cm. Miski ustepowe nalezy instalowaC w takie;
odlegtosci, aby ich przednia krawedz byta oddalona od $ciany, na ktorej sg zamocowane 0 okoto 75 cm, a uzytkownik
wozka inwalidzkiego mdgt réwnolegle zaparkowaé (osoba niepetnosprawna przesiada si¢ na ustep od strony bocznej).
W tym celu nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowg z boku miski 0 szerokosci co najmniej 81cm. Przy projektowaniu
tazienek i ustepow nalezy uwzgledni¢ sposob transferu osoby z wézka i zagwarantowac¢ odpowiednie parametry wymiarowe
(przestrzen manewrowa w ksztatcie kwadratu o wymiarach min 150cm x 150cm).
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