MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ozpaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej 66401832022

Dziatka 76774

Nazwa miejscowosci Wierzchowiska Orugie

Jednostka identyfikator 061703 5

ewidencyjna nazwa Piaski Gmina

Obreb ewidencyjny identyfikator qﬂw&\ 50035 .
nazwa Wierzchowiska Orugie

Skala mapy 1: 500

Sekgja mapy 8.150.10.114.3

Nazwa uvktadu prostokatnych ptaskich 2000/8

wspdtrzednych uktadu wysokosci Kronsztad 60

Informacgje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw

na zagospodarowanie grunfdow, zlokalizowanych w granicach nie badano
projektowanej inwestygi
Data opracowania mapy 11.02.2022 r.

Wszelkie frwate obiekty budowlane
podlegaja wyltyczenw oraz
geodezyjnej inwentaryzacji przez

Nie wyklucza sie istnienia w terenre mnych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone
do inwentaryzagji. Jednostki wykonawsitwa

geodezynego.

MIERNICZY Pawet Augustyniak
Sadurki 218, 24-150 Nateczow
NIP 716-267-94-51, REGON 366347792
tel. 705-321-634, mail pawel.augustyniak@onet.pl

Imie | nazwisko eraz nr uprawnter
zawodowych kierownika prac

Wykonawca prac geodezyjnych

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ie jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.183.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

) Starosta Swidnicki
zgloszenie

MIERNICZY Pawet Augustyniak
Sadurki 218, 24-150 Nateczéw
NIP 716-267-94-51, REGON 366347792
tel. 705-321-634, mail pawel.augustyniak@onet.pl

Wykonawca prac geodezyjnych

P.0617.2022. 211 zdnia 2022.02.21
Nr Protokotu 6640.183.2022;1

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

OZNACZENIA:
@ - PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

@ - ISTNIEJACE BOSIKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAWY NATURALNEJ
BEZ ZMIAN, DO POZOSTAWIENIA

P ] h - GRANICA OPRACOWANIA
- GRANICA DZIAtKI
@ B B B -LINIAROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
- ODLEGLOSC 10m OD LINII BOISKA SPORTOWEGO
- - ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
- ISTNIEJACE OGRODZENIE DO ROZBIORKI, Dt.. 50mb
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE O WYS. 1,8m, Dt. 90mb

- PROJEKTOWANE OBRZEZE

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
gr.8cm (600mkw)

B - PROJEKTOWANY BUDYNEK (pow. zab. 344,3mkw)
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A A -NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY SANITARNO-MAGAZYNOWE
A A -NIEPRZEKRACZALNA LINIA SYTUOWANIA TERENOWYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH Nozwa

- ISTNIEJACE RZEDNE

- PROJEKTOWANE RZEDNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
. POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM - 9400,00mkw
Ll POWIERZCHNIA UTWARDZEN PROJEKTOWANYCH - 600,0mkw
. POWIERZCHNIA UTWARDZEN DO ROZBIORKI - 340mkw
Ll POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ- 344,3mkw
. POWIERZCHNIA ZABUDOWY DO ROZBIROKI - 75,0mkw
Ll POWIERZCHNIA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ISTNIEJACEJ
(BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ) - 7000,0mkw
WTYM:
POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM - 100,0%
TEREN UTWARDZONY - 600,0mkw - 6,4%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 559,0mkw - 3,7%
437 . POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 8455,7mkw - 89,9%

~H T
[STNIEJACY BLASZANY KONTENER DO ROZBIGRKI
G

—~ LT

/ s =7 L
ISTNIEJACY BUDYNEK DO ROZBISRK]| - \J\ 1y _ —
P T
l\l.\|. \\\\\\\\ _— I\\_ I\_ / oy T
- [
757/1 _— Pl i o
ISTNIEJACY ZJ DROGI WEWNETRZNEJ ! 1 .7
ORAZ S;%mmz INWESTYCJI “ | ¢ o Il \

Uklad sieci TN-C-S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujqcych
normach
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BETONOWYCH DO ROZBIORKI
340mkw
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Projekt zagospodarowania terenu

Nr rysunku: 7 _M‘ g _ Skala: 7 1:500

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz nr
764/4 wraz z zalicznikowq linig kablowg, instalcjq gazowq, przylaczem wodociggowym
instalacjq kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz
przebudowq sieci wodociggowe]

obiektu
budowlanego:

Projektowat:

Pawe! Wojczuk, upr. bud. nr LLB/0131/PACE/10

dowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej

Sprawdzit: | mgr inz. Zygmunt Szymczyk, upr. bud. nr LUB/0131/PCE/10

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data: LUTY — NARZEC 2022




