Tabela nr 1

Bilans mocy tablicy obiektowej TE

Moc czynna Moc bierna | Moc pozorna , Wspol. Moc czynna Moc bierna Moc
e e . . . R Wspol. mocy| . . . pozorna
Lp. Obciazenie zalns.talowane zalns.talowane zaln.stalowane cos® jednoczesnoSci skuteczna skuteczna skuteczna
Pi [kW] Qi [kW] Si [kVA] "k" Ps [kW] Qs [kVar] Ss [kVA]
Moc . 44,27 16,07 47,10 0,94 0,77 34,21 12,42 36,40
Prady [A] Bilans 63,06 52,60
1 Oswietlenie 2,02 0,73 2,15 0,94 0,70 1,41 0,51 1,50
2 Gniazda 230V 2,50 0,91 2,66 0,94 0,40 1,00 0,36 1,06
3 Ogrzewanie 6,00 2,18 6,38 0,94 0,80 4,80 1,74 5,11
4 Tech. sanit 33,75 12,25 35,90 0,94 0,80 27,00 9,80 28,72
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Pi - moc zainstalowana

k - wspotezynnik jednokrotnosci

Ps - moc skuteczna
cos®- wspotczynnik mocy
Ib - prad obcigzenia
In - prad znamionowy zabezpieczenie
1z - wymagana dlugotrwata pradowa wytrzymato$¢ kabla

k2 - wspotczynnik krotnosci automat-1,45; topik-1,6

1dd - dtugotrwata obciazalnos$¢ kabla
s - przekroj zyly
v - konduktywno$¢ materiatu

AU - spadek napiecia

Tabela 2 Dobér kabli i ich zabezpieczen
<In< <

Lp. Nazwa  |Pi[kW]| k | Ps[kW]|cosp | Typ kabla [miz] d |, m/(Q*YmmAz)] Ib[A] Za{?z’p' In[A] | k2 | 12[A] | Iz[A] | Iz<Idd [TIbA_I?/lﬁKE] [Iﬁ;(‘/';’l‘; L [m] | AU [%]
I |ZKL<—>ZGWP| 4427] 0.77] 3421 0.94]YAKXS 4x] 50,0] 157,0 37 52,60] WyL | 63,00] 145] 9135] 63,000 TAK | TAK TAK | 44,00] 0,5086
2 ZGWP<—>TE | 4427] 0,77] 3421] 0,94|N2XH5x | 350 173,0 57 52,60] Wyl | 63,00] 1.45] 91,35 63,000 TAK | TAK TAK | 15,00] 0,1608
3 TE<—>TPV | 3420] 1,00] 3420] 0,94|N2XH5x | 35,0] 173.0 57 52,58 WyL | 63,00] 145] 9135 63,000 TAK | TAK TAK | 15,00] 0,1607
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