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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ZAPLECZE SZATNIOWE PRZY STADIONIE W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA DRUGIE, GM. PIASKI; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_5 PIASKI GMINA
OBREB: 061703_5.0035 WIERZCHOWISKA DRUGIE
NUMER DZIAtLKI EWIDENCYJNEJ: 767/4

INWESTOR : OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W WIERZCHOWISKACH
ADRES INWESTORA : WIERZCHOWISKA PIERWSZE 79, 21-050 PIASKI
BRANZA . SANITARNA - instalacje wewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marzena Stanczak (branza sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud IV kw.
2022r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokonac ogledzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu
prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.
Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywac¢ nieroztgcznie z dokumentacjg projektowa i SIWZ

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA
1|KNR 7-24 Pompa ciepta typu monoblok powietrze-woda o znamionowej mocy dla A2/ kpl.
d.1|0153-03 1) |W35 - 23,7 kW, dwustopniowa modulacja mocy (dwie sprezarki):
analogia Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- konstrukcja monoblokowa,
- dwustopniowa modulacja mocy (dwie sprezarki),
- moc grzewcza dla A2/W35 — 23,7 kW,
- COP przy A2/W35 — 3,35,
- maksymalna temperatura zasilania 64°C,
- maksymalna temperatura zasilania z agregatu sprezarki 47°C przy tempera-
turze zewnetrznej — 20°C,
- zakres pracy -22 do +35 °C,
- poziom mocy akustycznej — 61 dB,
- poziom cis$nienia akustycznego w odlegtosci 10m — 34 dB
- uktad tagodnego startu,
- maksymalny pobor mocy 12,5 kW
- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury zasilania instalacji CO 35°
C /55°C — A++/A++.
Przedtuzenie gwarancji do 5 lat na pompy ciepta o mocy do 30 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Konstrukcja wsporcza pod pompe ciepta o masie 324kg kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 200 I. Izolacja poliu- |kpl.
d.1|0507-012)  |retanowa minimalizuje straty postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i
chtodzenie). Wyposazony w tuleje 3 x 11/2” do grzatek zanurzeniowych (seria
CTHK do modelu 634), ztgcza wody grzewczej 11/4” oraz 3 regulowane noézki.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Wolnostojacy, stalowy emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci no-|kpl.
d.1|0143-04 2)  |minalnej 700 | (poj. uzyteczng 691 1) i powierzchni wymiany ciepta 7 m2 dla
wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w anode ochronna, czujnik
temperatury do podtgczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3 n6zki. Sku-
teczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe. (straty w trybie
gotowosci ok. 3,00 kWh/24h). Przytgcze ogrzewania 11/4”, przytacze c.w.u.
11/4”, gwint zewnetrzny, przytgcze cyrkulacji 2 x 3/4”, kotnierz TK180/DN 110.
Dopuszczalne ci$nienie robocze 10 baréw. Kolor biaty.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-02 |Grzatka zanurzeniowa do zbiornikéw buforowych, przeznaczona do uzupetnia- |szt.
d.1|0417-013)  |jgcego dogrzewania elektrycznego w trybie monoenergetycznym. Skfada sie z
analogia elementow grzejnych z kontrolerem temperatury. Ogranicznik bezpieczenstwa
temperatury, stopien ochrony IP54. Gwint zewnetrzny 11/2”
z plastikowa pokrywa. Moc grzewcza 6,0 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400
V, 50 Hz, gteboko$¢ zanurzenia 450 mm, dtugos$¢ nieogrzewana 110 mm. Nie
nadaje sie do zastosowania w emaliowanych zbiornikach cieptej wody uzytko-
wej.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 4-02 |Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobni- |szt.
d.1|0417-013)  |kéw c.w.u. serii WWSP. Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w
analogia zakresie 30-80°C), ogranicznik temperatury bezpieczenstwa. Dtugos¢ nieo-
grzewana 105 mm, $rednica 185 mm. Moc grzewcza 4 kW, napigcie zasilania
3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 Naczynie wzbiorcze do inst wody pitnej o pojemnosci 60 |, 10 bar wraz z zawo- |szt.
d.1|0510-01 2)  |rem odcinajgcym, oprézniajgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze typ o pojemnosci 50 |, 6 bar wraz z zaworem oprézniajg- |szt.
d.1|0510-01 2)  |cym i szybkoztgczkag
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa DN 3/4”, do= 14 mm, po=6,0 bar. szt.
d.1|0526-02 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa Dn 20, do =31 mm, A = 153,94 mm2, po = 3,0 bar szt.
d.1|0526-02 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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11/KNR 0-35 Obieg tadowania bufora i zasobnika cwu szt.
d.1|0208-02 4)  |Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, ze zintegro-
wanym uktadem regulacjimocy poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy pred-
kosci obrotowej, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej
przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia mon-
taz elektryczny przewodoéw potgczeniowych. W komplecie przekaznik tgczenio-
wy do ochrony sterownika pompy ciepta przed prgdami rozruchowymi. Wyso-
kos¢ podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, szerokosc¢
nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna elektroniczna, G=0,15m3/h, h=1,5m szt.
d.1|0208-02 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 0-35 Pompa obiegu ogrzewania elektroniczna, G=1,5m3/h, h=15m szt.
d.1|0208-02 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1|0411-042)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-15 Podwaéjny rozdzielacz bezcisnieniowy — modut kombinowany z izolacjg cieplng |m
d.1/0509-02 5  |do tatwego w montazu przytaczenia pompy ciepta, zbiornika buforowego, za-
sobnika c.w.u. (przy uzyciu dotgczonego tréjnika) oraz systemu rozprowadze-
nia ciepta. Sktada sie z: 2 zaworéw odcinajgcych, 2 rur obejsciowych z blokadg
powrotu, modutu bezpieczenstwa z cisnieniomierzem i mozliwosciami podtg-
czenia naczynia przeponowego. Zalecane natezenie przeptywu 2,5 m3/h, przy-
tacze ogrzewania 11/2”
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1(0411-04 2)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
17|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1(0411-04 2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0411-04 2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1(0411-04 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-022)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1(0411-012)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1(0411-012)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1|0411-042) |32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 |Kompaktowa stacja uzdatniania wody z kompletnym zestawem filtracji wstep- |szt.
d.1|0527-02 2)  |nej i zestawem do mierzenia twardosci wody
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy GA-R295, dn20 szt.
d.1|0411-042)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Filtr mechaniczny 25-2 -1” szt.
d.1|0411-032)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27|KNR 2-15 Zawor do uzupetniania wody z manometrem o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0113-07 6)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany dn 20 ze ztgczkg do weza szt.
d.1(0411-022)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 | Zawor zapobiegajgcy zamarzaniu powoduje powolny wyptyw medium z instala- | szt.
d.1/0411-042) cji, gdy jego temperatura osiggnie srednig warto$¢ 3 °C. Zapobiega to tworze-
niu sie lodu w uktadzie, co zabezpiecza rurociagi oraz urzadzenia przed uszko-
dzeniem. Zawor zapobiegajgcy zamarzaniu. Korpus z mosigdzu. Maksymalne
ci$nienie pracy 10 bar. Zakres temperatury medium 0-65 °C. Zakres tempera-
tury otoczenia: -30-60 °C. Temperatura medium otwarcia: 3 °C. Temperatura
medium zamknigcia: 4 °C.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS-1,0, DN15 kpl.
d.1|0140-01 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 mm szt.
d.1|0412-07 2)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy 0-100 oC szt.
d.1|0530-03 2)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.1|0530-04 2)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 2-15 Kurek manometryczny fig. 528 szt.
d.1|0415-05 6)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe czarne o $r. nominalnej 20 mm o potg- |m
d.1|0403-022)  |czeniach spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe czarne o $r. nominalnej 32 mm o pota- |m
d.1|0403-04 2)  |czeniach spawanych na $cianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe czarne o $r. nominalnej 40 mm o potg- |m
d.1|0403-052)  |czeniach spawanych na $cianach w budynkach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
38|KNR-W 2-15 |Rurocigg przeznaczony do rur grzewczych w max. temp pracy 95° C 6 bar. m
d.1|0403-04 2)  |Rura preizolowana sktada sie z:
-rury przewodowej PEX-a SDR 11, SDR7,4
-izolacji termicznej wykonanej z zamknigto-komdérkowego spienionego PEX,
nienasigkliwej, odpornej na starzenie,
-zewnetrznego ptaszcza HDPE. Rura PE-X zewn. m/m DZ 2x40
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1|0101-04 7)  |ciggdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085*p0z.35+0,119*p0z.36+0,151*p0oz.37 m?2 6,410
RAZEM 6,410
40|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1|/0105-04 7)
poz.39 m2 6,410
RAZEM 6,410
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1/0201-04 ) |zewnetrznej do 57 mm
poz.39 m2 6,410
RAZEM 6,410
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1/0210-04 ) |géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.39 m2 6,410
RAZEM 6,410
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.1|/0101-194)  |PVC gr. 20 mm
poz.35 m 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16793




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.1/0101-194)  |PVC gr. 60mm
poz.36 m 15,000
RAZEM 15,000
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.1/0101-194)  |PVC gr. 60mm
poz.37 m 25,000
RAZEM 25,000
46|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1|0406-02 2)
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,000
p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38*2 m 70,000
RAZEM 70,000
47 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02 2)
poz.46 m 70,000
RAZEM 70,000
48|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym kpl.
d.1|0515-01 8)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 |Uruchomienie pompy ciepta kpl.
d.1|0517-01 2)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GRZEJNIKOWEGO
50|KNR-W 2-15 |Kurtyna elektryczna powietrzna zima szeroko$¢ 150cm, Vmax =1950 m3/h szt.
d.2|0432-022) |wraz ze sterownikiem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy drabinkowy z podigczeniem dolnym o szerokosci 640 mm |szt.
d.2|0425-012)  |i wysoko$ci 820 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny drabinkowy o szeroko$ci 483 mm i wysokosci 646 mm i  |szt.
d.2|0425-012)  |mocy 55W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-15 Zawor termostatyczny kgtowy, z ukryta nastawg wstepng DN 15. Przytgcze szt.
d.2|0415-01 6)  |grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym. Model uniwersalny ze specjalng
mufg do rur gwintowanych i przytgczy zaciskowych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy powrotny katowy. Przytacze grzejnikowe z uszczelnieniem |szt.
d.2|0415-01 6)  |ze stozkowym. Modele uniwersalne ze specjalng mufg do rur gwintowanych i
przytaczy zaciskowych. -DN15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna cieczowa do grzejnikdw z ograniczeniem zakres na- |szt.
d.2|0412-06 2)  |staw 5-26°C
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR-W 2-15 | Zawor reczny réwnowazacy z reczng nastawg wstepng i funkcjg odciecia prze- |szt.
d.2|0411-022)  |ptywu -DN 15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-022)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR-W 2-15 | Zawor spustowy DN 15 szt.
d.2|0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15 mm szt.
d.2|0412-07 2)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PEX 16x2,0 prowadzone w warstwach po- |m
d.2|0128-01 9  |sadzkowych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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61|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PEX 25x2,5 prowadzone w warstwach po- |m
d.2|0128-02 9  |sadzkowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
62|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PEX 40x4,0 prowadzone w warstwach po- |m
d.2|0128-04 9  |sadzkowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2|0107-034)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych
poz.60 m 17,000
RAZEM 17,000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2|0107-034)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych
poz.61 m 20,000
RAZEM 20,000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2|0107-04 4)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych
poz.62 m 12,000
RAZEM 12,000
66|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 2)  |(pulsacyjna)
3 préba 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek m
d.2|0406-05 2)
poz.60+poz.61+poz.62 m 49,000
RAZEM 49,000
68|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02 2)
poz.67 m 49,000
RAZEM 49,000
69|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01 2)
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PODLOGOWEGO
70|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz ogrzewania podiogowego z zaworami do sitownikdéw i zaworami  |szt.
d.3|0410-032)  |regulacyjnymi. Wykonanie z profilu ze stali nierdzewnej. Rozdzielacz wspotpra-
cuje ze $rubunkami przytgcznymi G3/4" i przytgczkami G3/4". Wyjscia na po-
szczegolne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm. Stosowac¢ sitowniki z
adapterem M30x1,5. Zasilanie rozdzielacza - gérna belka. Powrét z rozdziela-
cza - dolna belka. Belki posiadajg gwint wewnetrzny G1" - 8 obwodow
- Szafka rozdzielacza nadtynkowa
- Ztaczka zaciskowa PEX 20 - 16 szt
- Plastikowy luk prowadzacy 20 - 16 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego z zaworami do sitownikdw i zaworami  |szt.
d.3|0410-03 2)  |regulacyjnymi. Wykonanie z profilu ze stali nierdzewnej. Rozdzielacz wspétpra-
cuje ze $rubunkami przytacznymi G3/4" i przytaczkami G3/4". Wyjscia na po-
szczegOlne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm. Stosowac sitowniki z
adapterem M30x%1,5. Zasilanie rozdzielacza - gérna belka. Powr6t z rozdziela-
cza - dolna belka. Belki posiadajg gwint wewnetrzny G1" - 9 obwodow
- Szafka rozdzielacza nadtynkowa
- Ztgczka zaciskowa PEX 20 - 18 szt
- Plastikowy luk prowadzacy 20 - 18 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz ogrzewania podiogowego z zaworami do sitownikdéw i zaworami  |szt.
d.3|0410-032)  |regulacyjnymi. Wykonanie z profilu ze stali nierdzewnej. Rozdzielacz wspotpra-
cuje ze Srubunkami przytgcznymi G3/4" i przytgczkami G3/4". Wyjscia na po-
szczegolne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm. Stosowac sitowniki z
adapterem M30x1,5. Zasilanie rozdzielacza - gérna belka. Powrét z rozdziela-
cza - dolna belka. Belki posiadajg gwint wewnetrzny G1" - 10 obwoddéw
- Szafka rozdzielacza nadtynkowa
- Ztaczka zaciskowa PEX 20 - 20 szt
- Plastikowy luk prowadzacy 20 - 20 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73|KNR 7-08 Sitownik do regulacji ogrzewania podtogowego: szt.
d.3|0802-01 10) |- Wersje 230V lub 24V
- Funkcja ,First Open” utatwiajgca montaz sitownika i wykonanie préby cisnie-
niowej
- Wersje trybu pracy NC lub NO
-Szybki montaz z wykorzystaniem adapteréw M28x1,5 (czerwony) lub M30x1,5
(szary)
-Pewne mocowanie z trzypunktowym systemem ryglowania
- Kalibracja sitownika — automatyczne dopasowanie do zaworu
- Wizualizacja stanu pracy sitownika
- Montaz sitownika w dowolnej pozycji
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
74 Termostat elektroniczny z funkcjg grzania i chtodzenia oraz nocnego obnizenia |szt
d.3 (redukcja). Jest to elektroniczny termostat przewodowy przeznaczony do regu-
lacji temperatury ogrzewania podtogowego lub chtodzenia za pomoca gtowic
termoelektrycznych / sitownikow oraz do wspotpracy z termostatem nadrzed-
nym
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
75|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15 mm szt.
d.3|0412-07 2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ insta- |m2
d.3/0301-01 1) |lacyjna:
- Rura PE-Xa z barierg tlenowa 20x2,0mm (tgczna diugos¢ petli grzewczych
4230 mb)
- Plyta do montazu rur 20 mm - 290 m2
- Spinka do rur - 7900 szt
- Profil dylatacyjny 10x150 - 17 m
- Tasma brzegowa - 290 m
- Tadma samoprzylepna - 4 szt
215,27 m?2 215,270
RAZEM 215,270
77|/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej niezbrojonej -  |m2
d.3|0305-02 1) |czes¢ budowlana;
- domieszka do jastrychu 42 |
poz.76 m2 215,270
RAZEM 215,270
78/ KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.3/0308-02 1)
poz.76 m2 215,270
RAZEM 215,270
79|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 2)
4230 m 4230,000
RAZEM 4230,000
80|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.3/0308-06 1)
poz.78 m2 215,270
RAZEM 215,270
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA
81|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy z pokrettem gwintowany instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.4|0135-012)  |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy z pokrettem gwintowany instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.4|0132-04 2)  |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR-W 2-15 |Ogranicznik temperatury cyrkulacji automatycznym maksymalnym przeptywem |szt.
d.4|0132-01 przy temperaturze dezynfekcja termicznej. Zakres pracy 35-60°C. Temperatu-
ra dezynfekcji 70°C. DN15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, z elektronicz- |szt.
d.4|0132-04 2)  |nym regulatorem w obudowie sitownika, ktéry ustawia temperature wody oraz
cykle dezynfekciji termicznej. Posiada czujnik temperatury wody na zasileniu,
powrocie i wody zmieszanej. Przystosowany do zdalnego odczytu. Maksymal-
na temperature pracy 90°C. Nastawa temperatury wody zmieszanej 35-65C.
Zakres temperatury dezynfekcji 50-85C.
DN40 Kv:13,0
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 2-15 |Bateria czerpalna umywalkowa oraz myjka do butéw stojgce o $r. nominalnej |szt.
d.4|0137-022) |15 mm
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9+6 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02 2)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa $cienna szt.
d.4|0137-09 2)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
88|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy podejscia do armatury o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-01 2)
79 szt. 79,000
RAZEM 79,000
89|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny dn 15 mm ( z perlatorem) ze zigczka do weza z izolatorem szt.
d.4|0130-022)  |przeptywdw zwrotnych typu HA
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR-W 2-15 | Zawoér kulowy éwieré obrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-012)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4|0116-082)  |wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm
p0z.88+p0z.90 szt. 85,000
RAZEM 85,000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wtoknem m
d.4|0112-062)  |szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 63x10,5 mm, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wtéknem m
d.4|0112-052) szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 50x8,3 mm, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
94| KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych witoknem m
d.4|0112-042)  |szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 40x6,7 mm, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
95|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wtéknem m
d.4|0112-032) szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 32x5,4 mm, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
96| KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wtoknem m
d.4|0112-022)  |szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 25x4,2mm, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
23 m 23,000
RAZEM 23,000
97|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wtéknem m
d.4|0112-012) szklanym PN20/SDR6 do instalacji wodociggowych dz 20x3,4mm, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
52 m 52,000
RAZEM 52,000
98|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT 32x3,0 mm prowadzone |m
d.4|0128-03 9  |w warstwach posadzkowych i bruzdach
6 m 6,000
RAZEM 6,000
99|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT25x2,5 mm prowadzone w|m
d.4|0128-02 9  |warstwach posadzkowych i bruzdach
38 m 38,000
RAZEM 38,000
100|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT 20x2,0 mm prowadzone |m
d.4|0128-01 9  |w warstwach posadzkowych i bruzdach
51 m 51,000
RAZEM 51,000
101|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT 16x2,0 mm prowadzone |m
d.4|0128-01 9  |w warstwach posadzkowych i bruzdach
105 m 105,000
RAZEM 105,000
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.4/0107-014)  |mm do przewodéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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103|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.4|0107-014) |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
20 m 20,000
RAZEM 20,000
104 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.4|0107-014) |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
11 m 11,000
RAZEM 11,000
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.4|0107-014) |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
6 m 6,000
RAZEM 6,000
106 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.4|0107-034)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
86 m 86,000
RAZEM 86,000
107 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.4|0107-034)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
31 m 31,000
RAZEM 31,000
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.4|0107-034)  |mm do przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
27 m 27,000
RAZEM 27,000
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 63 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-124)  |PVC gr. 20 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-124)  |PVC gr. 20 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-114  |PVC gr. 20 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-114  |PVC gr. 20 mm
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-194)  |PVC gr. 20 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
114|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-204)  |PVC gr. 50 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
115|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-194)  |PVC gr. 40 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
116|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-194)  |PVC gr. 30 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
117|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-194)  |PVC gr. 30 mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
118|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii  |m
d.4/0101-184)  |PVC gr. 30 mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
119|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4|0127-03 2)  |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99+poz.100+poz. |m 340,000
101
RAZEM 340,000
120|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02 2)
poz.119 m 340,000
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RAZEM 340,000
5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
121|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.5/0106-01 12) |z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0,8*(1,2+0,72)/2*65,37 m3 50,204
RAZEM 50,204
122|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5|0106-04 12) |- usuniecie z parteru budynku ziemi
poz.121 m3 50,204
RAZEM 50,204
123|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.5(0109-06 12) |kat. IlI)
poz.122 m3 50,204
RAZEM 50,204
124|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.5|0109-08 12) |Krotnos$¢ = 4
poz.123 m3 50,204
RAZEM 50,204
125|KNR-W 4-01 | Transpor piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0109-05 12) |(grunt kat. I-II)
poz.124 m3 50,204
RAZEM 50,204
126 KNR-W 4-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.5/0109-08 12) |Krotnos$¢ = 4
poz.125 m3 50,204
RAZEM 50,204
127 |KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.5/0105-01 12) |ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll - podsypka 10 cm, obsybka Dz,
zasypanie piaskiem
poz.121 m3 50,204
RAZEM 50,204
128 KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $r.  |m
d.5|0203-04 2)  |160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
129|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $r. m
d.5/0203-032)  |110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
53 m 53,000
RAZEM 53,000
130|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne PP-HT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5|0208-03 20  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
72 m 72,000
RAZEM 72,000
131|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5|0207-02 2)  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne PP-HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5|0208-012)  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
39 m 39,000
RAZEM 39,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne PP-HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5|0208-012)  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
134|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.5/0213-05 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5|0222-02 2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5/0222-01 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5|0230-02 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
138|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem gruszko- |kpl.
d.5/0230-022) |wym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10 -
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139|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem na szafce szt.
d.50229-01 2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNR-W 2-15 | Zlew porzadkowy szt.
d.5|0229-05 2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
141|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-02 2)
poz.139 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR-W 2-15 |Myjka do butow kpl.
d.5/0232-01 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
143|KNR-W 2-15 | Odwodnienie liniowe prysznicowe z odptywem pionowym dn 50 mm L=1,0m |szt
d.5/0218-01 2)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144 KNR-W 2-15 | Odwodnienie liniowe prysznicowe z odptywem pionowym dn 50 mm L=3,7m |szt
d.5/0218-01 2)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
145|KNR 2-15/G |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym kpl.
d.5/0104-01 + - miska wiszgca WC
KNR 2-15/G |- deska z systemem wolnego opuszczania wykonana z duroplastu
0102-01 13) |- stelaz wec z pneumatycznym zaworem spustowym ustawienie fabryczne 3/6 |
- przycisk uruchamiajgcy do systemu pneumatycznego
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
146|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne dla niepetnosprawnych na elemencie montazowym kpl.
d.5|GEBERIT - miska ustepowa dla niepetnosprawnych wiszgca, deska duroplastowa wolno
0104-01 + opadajgca
KNR 2-15/ |- stelaz podtynkowy; przycisk sptukujacy chromowany
GEBERIT
0102-01 13)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym kpl.
d.5|GEBERIT - pisuar porcelanowy
0104-02 + - stelaz do pisuaru z podtynkowg armaturg sptukujgca,
KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02 13)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
148|KNR-W 2-15 |Wpust pionowy zeliwny, dn 100mm pionowy, z syfonem szt.
d.5|0216-02 2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP-HT o $r. 40 mm o potgcze- |pode;.
d.5/0211-012)  |niach wciskowych
analogia
poz.137+poz.138 pode;. 9,000
RAZEM 9,000
150|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT o $r. 50 mm o potacze- |pode;j.
d.5/0211-012) niach wciskowych
analogia
p0z.139+p0z.140+p0z.142+p0z.143+p0oz.144+p0oz.147 podej. 19,000
RAZEM 19,000
151|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP-HT o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.5/0211-032)  |niach wciskowych
p0z.145+p0z.146+p0oz.148 podej. 10,000
RAZEM 10,000
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o sr. zewnetrznej 32 mm tgczone metodg klejenia, na $cia- |m
d.5|0110-032)  |nach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
153|KNR-W 2-15 |Syfon do skroplin z wbudowang kulkg antyzapachowg szt.
d.5|0218-02 2)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154 | KNR-W 2-15 |Lejki Sciekowe do skroplin szt.
d.5|0529-01 2)
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
6 INSTALACJA WENTYLACJI
6.1 Uktad czerpny CZ 1
155|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna ZS 600x400 mm szt.
d.6.1/0146-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 450x200/1000 mm szt.
d.6.1]0154-01 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.1|/0102-04 14) |1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3,9 m?2 3,900
RAZEM 3,900
158|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.1|/0102-06 14) 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,53 m?2 1,530
RAZEM 1,530
159|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 100 mm  |m2 izo-
d.6.1{0104-04 15) lacji
8,53 m2 izo- 8,530
lacji
RAZEM 8,530
6.2 Uktad wyrzutowy WY 1
160|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna ZS 600x400 mm szt.
d.6.2{0146-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 450x200/1000 mm szt.
d.6.2|0154-01 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.2|0102-04 14) |1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
5,41 m?2 5,410
RAZEM 5,410
163|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.2|0102-06 14) 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,63 m?2 1,630
RAZEM 1,630
164|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 100 mm  |m2 izo-
d.6.2{0104-04 15) lacji
11,05 m2 izo- 11,050
lacji
RAZEM 11,050
6.3 Uktad N1W1 - uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujacy pomieszczenia szatni oraz zaplecza
165|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 z odzyskiem ciepta na wy- |szt.
d.6.3/0322-01 14) |mienniku przeciwpradowym, filtrami powietrza, nagrzewnicg i automatyka ste-
rujgca
-Vn = 1400 m3/h; dP = 150 Pa;
- Vw = 1360 m3/h; dP = 150 Pa;
- Qg = 3,10 kW (nagrzewnica elektryczna);
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 450x200/1000 mm szt.
d.6.3|0154-01 14)
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.6.3]0131-03 14) |250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.6.3|0131-02 14)  |160 mm
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
169|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.6.3|0131-01 14)  |100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 2-17 Klapy zwrotne stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 160 mm szt.
d.6.3|0131-02 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 160 mm szt.
d.6.3/0140-01 14)
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
172|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.6.3|0140-01 14
2+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
173|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.6.3|0140-01 14
4+10 szt. 14,000
RAZEM 14,000
174|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.6.3|/0122-01 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
4,10+6,81 m?2 10,910
RAZEM 10,910
175|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.3|/0122-02 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
23,29+16,71 m?2 40,000
RAZEM 40,000
176|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.3|/0122-03 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
7,17+8,26 m?2 15,430
RAZEM 15,430
177|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.3|0102-03 14) |1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
8,09+6,81 m?2 14,900
RAZEM 14,900
178|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.3|0102-04 14) |1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,71+2,43 m?2 4,140
RAZEM 4,140
179|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 80 mm m2 izo-
d.6.3|0104-04 15) lacji
91,29+84,07 m2 izo- 175,360
lacji
RAZEM 175,360
180 Regulacja, pomiar wydajnosci i uruchomienie uktadéw wentylacji N1W1 kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Uktad czerpny CZ 2
181|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna ZS 600x250 mm szt.
d.6.4/0146-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 315 mm L=1000 mm szt.
d.6.4/0155-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.4|/0122-03 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
1,26 m?2 1,260
RAZEM 1,260
184|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.4|0102-05 14) |1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,35 m?2 1,350
RAZEM 1,350
185|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 100 mm  |m2 izo-
d.6.4/0104-04 15) lacji
4,03 m2 izo- 4,030
lacji
RAZEM 4,030
6.5 Uktad wywiewny WY 2
186|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna ZS 600x250 mm szt.
d.6.5/0146-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 315 mm L=1000 mm szt.
d.6.5/0155-03 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.5/0122-03 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
4,10 m?2 4,100
RAZEM 4,100
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.5/0102-05 14) |1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,19 m?2 1,190
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RAZEM 1,190
190|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 100 mm  |m2 izo-
d.6.5/0104-04 15) lacji
9,1 m2 izo- 9,100
lacji
RAZEM 9,100
6.6 Uktad N2W2: uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujacy sale spotkan
191|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 z odzyskiem ciepta na wy- |szt.
d.6.6/0322-01 14) |mienniku przeciwpradowym, filtrami powietrza, nagrzewnicg i automatyka ste-
rujgca
-Vn =860 m3/h; dP = 150 Pa;
- Vw = 800 m3/h; dP = 150 Pa;
- Qg = 2,10 kW (nagrzewnica elektryczna);
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x200 mm L=1000 mm szt.
d.6.6/0154-01 14)
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.6.6/0131-01 14)  |100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR 2-17 Anemostat prostokgtny 298x298 + Skrzynka rozprezna PBT (z kré¢cem goér-  |szt.
d.6.6/0139-04 14) |nym)
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
195|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.6.6/0140-01 14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196 Przewdd elastyczny D=160 mm m
d.6.6 |kalk. wtasna
4,5+4,0 m 8,500
RAZEM 8,500
197 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.6.6/0122-01 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
0,06 m?2 0,060
RAZEM 0,060
198|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.6/0122-02 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
4,85+4,03 m?2 8,880
RAZEM 8,880
199|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.6/0102-03 4) |1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
8,84+10,02 m?2 18,860
RAZEM 18,860
200(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.6/0102-05 14) |1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,35+0,35 m?2 0,700
RAZEM 0,700
201|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 80 mm m2 izo-
d.6.6{0104-04 15) lacji
26,02+26,12 m2 izo- 52,140
lacji
RAZEM 52,140
202 Regulacja, pomiar wydajnosci i uruchomienie uktadéw wentylacji N2W2 kpl.
d.6.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.7 Uktad WS : uktad wentylacji wywiewnej pomieszczenia do mycia butéw oraz pomieszczenia technicznego
203|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 125 mm szt.
d.6.7{0144-01 16)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 125 mm szt.
d.6.7{0149-01 16)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty wywiewny D=125 mm; Vw=140m3/h; dP=50Pa z |szt.
d.6.7|0204-01 16) |regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 125 mm i dlugosci 500 mm szt.
d.6.7|0155-02 14)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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207 |KNR 2-17 Filtr kanatowy do przewodéw okragtych D=125 mm szt.
d.6.7{0134-05 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.6.7{0140-01 14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
209|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.6.7|0122-01 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
5,89 m?2 5,890
RAZEM 5,890
210(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.7|0122-02 14) |mm - udziat ksztattek do 35 %
5,66 m?2 5,660
RAZEM 5,660
211|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata lamelowg gr. 80 mm m2 izo-
d.6.7{0104-04 15) lacji
28,21 m2 izo- 28,210
lacji
RAZEM 28,210
212 Regulacja, pomiar wydajnosci i uruchomienie uktadéw wentylacji WS kpl.
d.6.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ
213 Dostawa urzadzen uktadéw klimatyzac;ji : kpl.
d.7 - Jedn. zewnetrzna systemu Multisplit Qch/Qgrz = 9,5/9,5 kW - 1 szt
- Jedn. wewnetrzna kasetonowa 4-stronna Qch/Qgrz = 5,0/5,8 kW - 2 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214 Konstrukcja wsporcza pod agregat zewnetrzny kpl.
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznejych szt.
d.7|0153-03 8)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej szt.
d.7|0153-01 8)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
217|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mmo |m
d.7|0405-012)  |potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
218|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mmo |m
d.7|0405-022)  |potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
219|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.7|/0104-094)  |mm
poz.217 m 40,000
RAZEM 40,000
220|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.7|/0104-094)  |mm
poz.218 m 40,000
RAZEM 40,000
221|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. m
d.7|0104-094)  |19mm + zabezpieczenie membrang EPDM przed promieniami UV i ptakami
2 m 2,000
RAZEM 2,000
222|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. m
d.7|0104-094)  |19mm + zabezpieczenie membrang EPDM przed promieniami UV i ptakami
2 m 2,000
RAZEM 2,000
223|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych freonowych kpl.
d.7|0513-03 8)
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.7|0514-03 8)
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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225|KNR 7-24
d.7/0515-03 8)
kalk. wtasna

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu c

1

zynnikiem chtodniczym kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

226|KNR 7-24
d.7/0516-03 8)

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1998

WACETOB wyd.| 1997

IGM wyd.| 2002

ORGBUD wyd.ll 1985, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1988, biuletyny do 9 1996

OO NO|O|AWN[=

IGM wyd.| 1996

Energobudowa wyd.lll, biuletyny do 9 1996

IGM wyd.| 2001

WACETOB wyd.Ill 2000

WACETOB wyd.| 2000

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2006

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996
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