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tel. 695-733-603

NIP: 922-175-37-31
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Branza Elektroenergetyka
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV
oSwietlenia drogowego wraz ze stupami przy
ul. Rzeznianej w Piaskach
Nr ewidencyjne 1475/2, 1409 - obreb 061703_4.0001 Miasto Piaski Obreb 1
dziatek Jednostka ewidencyjna: 061703_4 Piaski Gmina
Miejscowos$é Piaski
Ulica Rzezniana
Wojewédztwo lubelskie
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Lublin, grudzien 2020




Lubl+, %0 £2. 2000

(numer rejestru organu wlasciwego (miejscowosé i data)
do przyjecia zgloszenia)
STAROSTA SWIDNICKI
_ ul. Niepodleglos$ci 13
\ 21-047 Swidnik
Wydzial Budownictwa i Geodezji
Referat Budownictwa

Zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Inwestor:
Imig i nazwisko lub nazwa | Gmina Piaski
Adres zamieszkania ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski
—
Telefon 690-970-026
Adres zamierzenia budowlanego:
Dziatka (-ki) 1500, 1518, 666, 668, 669/2, 671, 674, 675, 679, 680, 685, 2045, 704,
ewidencyjna (-ne) 2005, 1541/2, 1409
Obrgb ewidencyjny 061703_4.0001 Miasto Piaski
Jednostka ewidencyjna 061703_4 Piaski Miasto
Miejscowos, Piaski, 21-050
kod pocztowy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) wnosz¢ o wydanie zezwolenia na:

(okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych):

»Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oéwietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi przy ulicach Reja, Rzezniana w miejscowosci Piaski”

- verte -



Zalaczniki:

L] oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

[ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana),

L1 cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobe sporzadzajaca projekt
I posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi (jezeli sa wymagane),

...................................................................................................................

...................................
........................................................................................
..................................

...........................................................................................

............................................................................................................................

(wymieni¢ przedsigbiorce lub rzemie$lnika)

Pelmomocnik (jezeli zostat ustanowiony):

Imie i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

_lzataczam petnomocnictwo

_Izatgczam dowdd uiszczenia optaty skarbowej od petnomocnictwa (jezeli jest wymagana)

........................ A / i

(podpis i:iw"esto a lub pelnomocnika)

’ Do wykonania robét budowlanych mozna przystapic jezeli w terminie 30 dni
od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie sprzeciwu



(numer rejestru organu wiasciwego (miejscowosé i data)
do przyjecia zgloszenia)

LUBELSKI URZAD WOJEWODZKI
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Inwestor:

Imi¢ i nazwisko lub nazwa | Gmina Piaski j
Adres zamieszkania ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

Telefon 690-970-026

Adres zamierzenia budowlanego:

Dziatka (-ki) 1542, 1475/2
ewidencyjna (-ne)

Obreb ewidencyjny 061703_4.0001 Miasto Piaski Obreb 1
Jednostka ewidencyjna 061703_4 Piaski Miasto
Miejscowost, Piaski, 21-050

kod pocztowy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2013r. poz.
1409 z pozn. zm.) wnosze o wydanie zezwolenia na:

(okresli¢ rodzaj, zakres i sposob wykonywania robét budowlanych):

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 836 relacji Bychawa —Kebtéw-Piaski — do drogi krajowej S17 od km 27+657 do km
27+661 oraz drogi wojewddzkiej nr 837 relacji Piaski — 26tkiewka — Nielisz — Sitaniec w km 0+273 w
m. Piaski gm. Piaski

- verte -



Zataczniki:

[ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

[l decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana),

L1 cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobe sporzadzajaca projekt
1 posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi (jezeli s3 wymagane),

...................................................................................................................

. N .04 2024 .
Termin rozpoczecia rob6t: (min. 30 dni od daty zgloszenia)..... e, )
Roboty beda wykonane przez: .............oooooooiiiiii
Wykonawca robgt zostanie wyloniony w drodze przetargy
(wymieni¢ przedsigbiorce lub rzemieslnika)

Petnomocnik (jezeli zostal ustanowiony):

Imie i nazwisko

. . ]
Adres zamieszkania

Telefon L

__|zataczam petnomocnictwo

LIzatgczam dowéd uiszczenia optaty skarbowej od petnomocnictwa (jezeli jest wymagana)

4] /’r
v/

....... --.....-...-..».-.'--’f;.{-‘_r'lt‘-.--.....---....-..--..--.-.......-

(podpis inwestofa lub petnomocnika)

/

* . . . cre e .
) Do wykonania robét budowlanych mozna przystapic jezeli w terminie 30 dni
od dnia dorgczenia zgloszenia whasciwy organ nie wniesie sprzeciwu



Spis zawartosci projektu
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Strona tytutowa

Spis zawartosci

Decyzja ZDW
Opinia Narady Koordynacyjnej

Opis techniczny
Obliczenia elektryczne

Tabela montazowa

Zestawienia materiatow

Rysunki:

- Rys.
- Rys.
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- Rys.
- Rys.

nr 1
nr 2
nr3
nr 4
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Plan orientacyjny,

Plan trasy,

Schemat ideowy,

Zakres odtworzenia nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzanskiego 3 Tel.: 81 749 53 00
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl Fax:81 749 53 01
UD.431.676.1.2020.P.N Lublin, 30.11.2020
Gmina Piaski
ul. Lubelska 77
21-050 Piaski

W odpowiedzi na wniosek Gminy Piaski, pismo z dnia 23.10.2020 1. (data wplywu do
ZDW w Lubinie dnia 03.11.2020r.) w sprawie wydania zgody na zlokalizowanie kablowego
linii elektroenergetycznej- kabel YAKXS 4x35 mm? do zasilania oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym (dzialtka nr ewid. 1475/2 obr¢b 1 Miasto Piaski) drogi wojewodzkiej nr 836
relacji Bychawa- Kebléw- Piaski- do drogi krajowej S17, od km ok. 27+657 do km ok,
27+661 w m. Piaski, gmina Piaski- Zarzagd Drég Wojewddzkich w Lublinie uzgadnia przebieg
powyzszej inwestycji zgodnie z planem sytuacyjnym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego
pisma na ponizszych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ rozkopanie chodnika celem wykonania i wlgczenia projektowanego
przylacza do istniejacego shipa energetycznego.

2. Odcinek przylacza w chodniku mozna wykona¢ metodg rozkopu otwartego na
glebokosci min. 1,00 m w sposob niekolidujacy z istniejaca infrastrukturg podziemna.

3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie
doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuka budowlang.
Zasypke wykopu na odcinku w chodniku wykonaé z piasku zageszczonego do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is-0,98. Konstrukej¢ nawierzchni chodnika nalezy
odtworzy¢ z elementow pelnowartosciowych na calej jej szerokosci i dhugosci robét
prowadzonych w chodniku. Projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni chodnika
uzgodnié w tut. Zarzadzie.

4. Na wykonane roboty nalezy udzieli¢ trzyletniej gwarancji.

5. Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania
uzyska odrebne zezwolenie tut. Zarzadu, przedkladajac na 1 m-c przed
przystapieniem do rob6t, stosowny wniosek wraz z nast¢pujacymi zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500 Iub 1:1000 z
naniesiong lokalizacja planowanego zajgcia pasa drogowego oraz kompletny
projekt budowlany,

b. po 3 egz. kserokopii niniejszego pisma,

¢. uzgodniony w tut. Zarzgdzie projekt odtworzenia chodnika,

d. informacja o sposobie zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie
drogowym,

6. Wykopy pod przedmiotowa infrastrukture nie mogg narusza¢ znakOw granicznych i
punktéw geodezyjnych usytuowanych w obrebie prowadzonych robét oraz
negatywnie wplywaé na system korzeniowy rosngcych drzew.

www.zdw.lublin.pl



7. Za uszkodzenia pasa drogowego, ktore mogg by¢ nastepstwem wykonywanych prac
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor, na ktérym
spoczywa obowigzek naprawy szkody lub pokrycia kosztéw zwigzanych z jej
usunigciem.

8. Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem powyzszych rob6t nalezy
przedlozy¢ do Rejonu Drég Wojewodzkich w  Lublinie z/s w Bychawie
powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna, po uprzednim zaewidencjonowaniu jej w
Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej wymagaé bedzie
przelozenia w/w urzadzenia, jego wlasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na
swoj koszt niezbednych rob6t majacych na celu usuniecie kolizji w terminie dwoch
miesi¢cy od powiadomienia przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie. W
przypadku niewykonania powyzszego zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 470 z pdin.zm.)

wlasciciel urzadzenia obcigzony =zostanie kosztami przelozenia kolidujgcego
urzgdzenia,

Niniejsze pismo:
- nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji

procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z pézniejszymi zmianami),

- stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem uzyskania
wlasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do prowadzenia
robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Pismo jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Zalgczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 szt. /

| Gy
Otrzymujg: ‘

(1) PU.ESOL

ul. Koralowa 1/lck.U5

20-583 Lublin
2. RDW w Lublinie z/s w Bychawie
3. a/a

www.zdw.lublin.pl
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Starosta Swidnicki
21-040 Swidnik, ul. Niepodieglosci 13

Swidnik dnia 2020.12.23

PROTOKOL WBG. 6630.289.2020
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w formie tradycyjnej w dniu 2020.1
Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji pok6j nr 25.

1. Przedmiot narady: frasa energ,
Rzeiniana w Piaskach gm. Piaski,

2. Wnioskodawca:  Przedsigbiorstwo Ustugowe ESOL

ul. Szerokie 47
20-829 Lublin

3. Przewodniczacy narady : Ganski Mieczyslaw tel. 081 468-70-72

4. Uczestnicy narady:

i

2.23 w Starostwie Powiatowym w Swidniku wydziat

etycznej linii oswietlenia drogowego ul. M. Reja, ul.

Lp. Nazwa instytucji Osoba reprezentujaca Podpis |
1. e —
2 — . P
I
5. Uwagi:

W przypadku braku inwentaryzacji sieci uzbrojenia na mapach za ewentualne uszkodzenie sieci
w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

6.Stanowiska uczestnikéw narady:

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade,

W niej:

ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli

Z up. STARO Ty/




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie inwestora — Gmina Piaski

podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

obowigzujace przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzadzen elektroenergetycznych,

wizja w terenie

YV VYVVV

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci elektroenergetycznych
nn 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi przy ul. RzezZnianej
w m. Piaski.

3. Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej

W celu zasilenia projektowanej linii oswietleniowej przy ul. Rzeznianej nalezy
wykona¢ odgatezienie projektowana linig kablowg typu YAKY 4x35 mm? z istniejgcego
stupa o$wietlenia ulicznego nr 4/6/3 do projektowanego stupa nr 1/4/6/3.

4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy os$wietleniowe
z cechami bezpieczenstwa biernego wg PN- EN12767. Stupy nalezy zamontowaé
w miejscach wskazanych na planie trasy. Zastosowac¢ fundamenty . . __.___

Stupy nalezy wyposazy¢ w ziacza stupowe w |l klasie ochronno$ci prod Polam
Nakio z zabezpieczeniami dla poszczegbinych Ilamp. Zasilenie
poszczegblnych opraw wykonaé kablem YKSY 3x2,5 mm?2.

Projektowane stupy oswietleniowe 1/4/6/3, 2/4/6/3 wyposazy¢ w wysiegniki
jednoramienne o d+ugosm 1,6m

Wykonaé uziemienie siupa 1/4/6/3/0 z ptaskownika . Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczyé wartosci R < 30 Q z uwzglednieniem wspétczynnika
sezonowej rezystywnos$ci gruntu.

5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ledowe
75W

6. Uktadanie kabla

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét, dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy kabli. Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na mapie w skali 1:500.
Kable uktadaé po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm na 10 centymetrowe;
podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozone kable w ziemi zatozy¢
opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach, co 10 m oraz po obu stronach rur
ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawieraé informacje zgodnie
z PN-76/E-05125.

Przy wejsciu kabli do stupéw nalezy zostawi¢ zapasy kabli po 2,5 m. Przy
skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami podziemnymi kable uktadaé¢ w rurach 75,
natomiast przy przewiertach stosowac rury 50 o diugosciach podanych na planie
trasy. Pozostate szczegéty skrzyzowan zgodnie z normg PN-76/E-05125. Wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli. Nastepnie kable przysypaé 25
centymetrowg warstwa piasku i oznakowaé folig PCV koloru niebieskiego. Dalsze



zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru. W miejscach przejscia kabli przez
trawniki zasypywaé réw gruntem rodzimym. Dokona¢ pomiaréw kabli (préby
napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu kablowego.

Prace w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 836 nalezy wykona¢ zgodnie z
pismem znak UD.431.676.1.2020.P.N z dnia 30.11.2020 r.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-C. Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania oraz zastosowanie opraw os$wietleniowych wykonanych
w |l klasie ochronnosci.

8. Odtworzenie nawierzchni
Zgodnie z decyzja ZDW nalezy odbudowa¢ elementy betonowe ciagéw pieszych.

8.1.Zakres robét odtworzeniowych
- chodniki z kostki brukowej przy ul. Rzeznianej, i Lubelskiej — 56m?

8.2. Konstrukcja chodnika z kostki brukowej
- 6 cm kostka betonowa, wibroprasowana,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm kruszywo famane, zageszczone mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
- 15 cm kruszywo naturalne stab. Cementem o Rm=1,5 MPa, o E2>80 MPa,
Is=1.0

8.3.Nawierzchnia z kostki brukowej

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ elementéw
nawierzchni chodnika. Rozebrane kostki nalezy oczysci¢ i poukfada¢ na paletach,
celem ponownego wybudowania. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Do
ponownego wykorzystania przyjeto max. 80% nawierzchni wykonanych z kostki
brukowe;j.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 5 cm.
Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie ulicy nalezy dostosowaé ksztatt i kolor
kostek, odtwarzanych ciggéw pieszych do wczesniej ustalonego. Kostke uktadaé na
podsypce piaskowo-cementowej, w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
osfong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Po utozeniu kostki oraz ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami z decyzji ZDW i
wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz 430).

9. Uwagi koricowe
Projektowane o$wietlenie drogowe pozostaje na majgtku Gminy Piaski.



Obliczenia oswietlenia

Dane do obliczen:

Szeroko$¢ jezdni — 4 m,

Szerokos¢ chodnika — 2 m,

Maksymalna odlegto$¢ miedzy oprawami - 37 m,
Wysoko$¢ zamontowania oprawy - 10 m,
Nawierzchnia — asfalt,

Klasa o$wietlenia drogi M5.



ul. Rzezniana Piaski

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 23.12.2020
Edytor: Krzysztof Gryka



ul. Rzezniana Piaski

ul. Rzezniana Piaski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

Karta danych oprawy
Ulica Rzezniana
Dane planowania
Lista opraw
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 2
Obserwator
Obserwator 3
Izolinie (L)
Obserwator 4
Izolinie (L)

DiALux 4.12 by DIAL GmbH

— DIALux

23.12.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

o b w N =

F'.
Strona 2



ul. RzeZniana Piaski ‘- D | A Lux

23.12.2020
Edytor Krzysztof Gryka
Telefon

faks
e-Mail

r

DIM DALI/ Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105¢ :

90° PESESS 90°

- f \ 7o

60° I\ | 60°

M r,
a5e 400, f 45°
500

600

30° 15° 0° is° 30°
cd/kl n = 100%

m
C0 - C180 €90 - C270

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 77 97 100 103 przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.

Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku

o $rednicy 48+60 mm

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany
DYFUZOR: szkio hartowane, przezroczyste
ZASILACZ: elektroniczny z opcja termicznego
zabezpieczenia i funkcjg CLO

INNE: beznarz¢dziowy dostep do komory
osprzetu, linka zabezpieczajgca panel osprzetu,
ptynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
komora optyczna od komory osprzetu elektrycznego,
sterowanie bezprzewodowe w systemie

Zig Bee Pro, zakres temp. pracy -40 do+35°C

Pole top or side entry luminaires for 48+60
mm diameter poles

BODY: painted die-cast aluminum

DIFFUSER: transparent hardened glass
POWER SUPPLY: electronic driver with
termal protection and CLO function

OTHER: tool-free access to the geartray and
light source, a safety lanyard protecting the
geartray, adjustable light distribution, the control
gear compartment separated from the lamp
compartment, wireless control within the Zig
Bee Pro system, operating temperature range:
-40 to +35°C

StraBenleuchte fiir die Montage auf einem
Mast oder Rohrausleger R 48+60 mm
GEHAUSE: Aluminiumguss, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehdrtet, transparent
STROMVERSORGUNG: elektronisches
Vorschaltgerat mit Temperaturiiberwachung
und CLO Funktion

SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum
Gerétetrager, stufenlose Einstellung des
Neigungswinkels und der Lichtverteilung,
Optik und Betriebsgerét in getrenntem Gehéuse,
drahtlose Steuerung im Zig Bee Pro System,
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +35°C

o
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



ul. Rzezniana Piaski

Profil ulicy

- DIALux

23.12.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Rzezniana / Dane planowania

Jezdnia 2 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

1-1 00m
' .0.00 I37..00 m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 8550 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 8550 Im
Moc opraw: 83.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 37.000 m

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

DIALux 4.12 by DiAL GmbH

10.000 m
10.000 m
-1.000 m
50°
1.500 m

"
O~

(1)

y

@

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 701 cd/kim

przy 80°: 406 cd/kim

przy 90°: 9.29 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu.
o$lepiania D.4.

s
Strona 4



ul. Rzezniana Piaski

Strumien Swietlny (Oprawa): 8550 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8550 Im

Moc opraw: 83.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 64 93 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor Krzysztof Gryka

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.12.2020

Ulica RzeZniana / Lista opraw

&~
Strona 5



ul. Rzezniana Piaski

DIALux

23.12.2020

Edytor Krzysztof Gryka

Telefon
faks
e-Mail

Ulica RzeZniana / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / 1zolinie (L)

__=____-_-_-_-‘_—__
———0.66— 05— 066 0.66 A
—0.77——— == "—g77 0.77 0.77 0.77—
— 088— — ~ ggg——0.88
- - 0.00
l 10.00 !37.00 r1n
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Ly, [cd/m?] uo ul TI[%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.65 0.84 10
Warto$ci zadane wedtug klasy MES: 2 0.50 20.35 2 0.40 £15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F.Y
Strona 6
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- DIALux

ul. Rzezniana Piaski
23.12.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica RzeZniana / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / |zolinie (L)

— [ 0.66 0.66—— 066 0.66— 4.00m
—0.88—— 0.88" 0.88 — 088, . ——0.88—
5 _099——090——
0.00
0.00 37.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%)]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia; 0.83 0.66 0.86 9
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 2 0.50 20.35 2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v Ve Ve e

F

Strona 7
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Zbiorcze zestawienie materiatow

dla Gminy Piaski
L.p. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi

1 |Kabel YAKY 4x35 mm? m 102
2 |Kabel YKSY 3x2,5 mm? m 30
3 |Rura 75 m 11
4 |Rura 50 m 62
5 |Folia niebieska szer. 0,2 m m 30
6 |Piasek budowlany ton

7 |Gtowica kablowa kpl.

8 |Koricéwka kablowa szt. 16
9 [Tabliczka opisowa mata szt. 4
10 |Opaska oznacznikowa szt. 13
11 |Stup szt. 2
12 |Fundament typu szt. 2
13 |Wysiegnik jednoramienny szt. 2
14 |Elementy $rubowe do fundamentu kpl. 2
15 |Oprawa 75W szt. 2
16 |Tabliczka bezp. Stupowa szt. 2
17 |Wylacznik instalacyjny szt. 2
18 |Bednarka ocynk. m 15
19 |Pret uziemiajacy ocynkowany szt. 4
20 |Grot do uziomu szt. 1
21 |Uchwyt krzyzowy szt 1




Zestawienie nawierzchni do odtworzenia

L.p. | Wyszczegdlnienie Jm. llos¢
1  Kostka brukowa 6 cm - chodniki m? 56
Zestawienie podstawowych materiatéw
na odtworzenie nawierzchni
L.p. Wyszczegblnienie J.m. llosé
1 |Piasek m> 2,3
2 |Cement kg 790
3 |Kruszywo famane zageszczone mech. frakcji 0/31,5 m> 11
4 |Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=1,5 MPa, is=1 m> 1,3
5 |Kostka brukowa gr. 6 cm m’ 11
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i K tof Gryk: bud. nr LUBIOZ73/F’WBEI15 g
ProjektOWa* rs:Scrjallr:fsé|nrsz(Z:czyJSaw:Zmasle:E:rl |n:a|ecjnulzadzeh pOdeS (/f— P.U. ESOL
Asystent mgr inz. Mariusz Przyczyna podpis _//__? ul. Szerokie 47, 20-829 Lublin
SpraWdZ“ :ggésafsclmszrf;ﬁm sll‘le'?::— mt;t:ltjicﬂrur'z-gdzBelf?oswpwoaoa pOdp's //. Data: 12'2020
Podziatka 1: 500 Rys. nr 4
Odtworzenie nawierzchni - zakres Ulica Rzezniana
Miejscowosé Piaski
I Gmina Piaski N .
nwestor | 21-050 Piaski, ul. Lubelska 77 Wojewodziwo lubelskie
| /| LEGENDA:
e 5 -——- proj. linie kablowe enn 0,4 kV
5 = proj. rura osfonowa
P
7, S odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki bruk. gr. 6 cm
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - cheodniki

6 cm  kostka bryljowa

5c¢m

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego, zageszczonego
mechanicznie frakecji 0/31,5 mm

|- -+ szeroko$t zmiennaﬂ

1 | fim]

SR

A e -
|

Ipoc_jsypka cementowo-piaskowa 14

100 cm

15 cm kruszywo naturalne stab. cementem

1o Rm=1,5 MPa o Is=1,0

43 cm | grunt niespoisty o is=0,98

20 cm | obsypka kabla z piasku o is=0,98

i mgr inz. Krzysztof Gryka - upr. bud. nr LUB/0273/PWBE/5 ; W
Projektowa* specjalnosé instalacyjna w zalaesie sieci, instalaci i urzadzen iel pOdpls / P.U. ESOL
Asystent mgr inz. Mariusz Przyczyna podpis — ul. Szerokie 47, 20-829 Lublin
S 4
SPrawdzit | e wsasess s, s st st osngeyamn | POUPIS —/ Data:  12.2020
Podziatka %20 Rys. nr 5
Przekroje konstrukcyjne - odtworzenie nawierzchni  |Ulica Rzezniana, Lubelska
Miejscowos¢ Piaski
Inwestor 21'“ sg: l:,li:ss':('i, ul. Lubelska 77 Wojewddztwo lubelskie




