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Lublin, 18-12-2019 .

PGE Dystrybucja S.A. 19-C2/5/03316.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-C2/UP/03316 o przytaczenie do sieci.

-

GMINA PIASKI
ul. Lubelska 77
21-050 PIASKI

Warunki przytaczenia nr 19-C2/WP/03316 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: OSWIETLENIE DROGOWE
Lokalizacja: gmina Piaski, miejscowos¢ Wierzchowiska Pierwsze.

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-12-20183, okresla sie nostepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zigcze nN ZK-3e+2P nr 5/2/2 linii nN Wierzchowiska 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Obiekt zasili¢ zalicznikowo ze ztacza kablowo-licznikowego wym. w pkt 1. Podmiot Przytaczany uzyska pisemne
zgody wszystkich wiascicieli dziatek na przeprowadzenie linii zalicznikowe;j.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 A,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

£



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

Anna Krzysiak

~ KIEROWNIK
Wydzialu Przyfaczania i Rozwoju




Swidnik dnia 2020.10.22

Starosta Swidnicki
21-040 Swidnik, ul. Niepodlegloci 13

PROTOKOL WBG. 6630.238.2020
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w formie tradycyjnej w dniu 2020.10.22 w Starostwie Powiatowym w Swidniku wydzial
Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji pokdj nr 25.

1. Przedmiot narady: frasa projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego 7 szafkq
oswietleniowq i stupami w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze gm. Piaski,

2. Wnioskodawca: Przedsigbiorstwo Ustugowe ESOL
ul. Szerokie 47
20-829 Lublin

3. Przewodniczacy narady : Ganski Mieczyslaw tel. 081 468-70-72

4, Uczestnicy narady:

Lp. Nazwa instytucji Osoba,ggprezentujgca Podpis
. . Posterunku Energetyczness Swidnik -
| PGE Dystrybucja SA w Lublinie 'l
’ RE Lublin — Teren A
Rafat Rozvei:
, P.S.G spz 0.0 w Warszawie . 7
' Zaktad Gazowniczy w Lublinie mw&f i S
A Orange Polska S.A
o Dziat zarzadzania zasobami sieci w Lublinie v ik
4.
5. Uwagi:

W przypadku braku inwentaryzacji sieci uzbrojenia na mapach za ewentualne uszkodzenie sieci
w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.

6. Stanowiska uczestnikéw narady:

7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

OﬂpgﬁW'ﬂ&/ Fd Oz 2L Mgﬂ/éﬁgeﬂmﬂ e .
Qﬂw/wéaow/( oee 3 Grangy Pz, g 7~ ijem/ .
e -




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu

zlecenie inwestora — Gmina Piaski

warunki przytgczenia,

umowa przytaczeniowa,

podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzadzen elektroenergetycznych,

wizja w terenie

YV V VY

Y

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci elektroenergetycznych
nn 0,4 kV osSwietlenia drogowego wraz ze stupami oSwietleniowymi i szafka
oswietleniowa zasilanych ze stacji transformatorowej ,Wierzchowiska 5 1334-Z" w
miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze, gmina Piaski.

3. Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej

W miejscu pokazanym na planie trasy zamontowa¢ wolnostojacag szafke
oswietleniowg. Proj. szafke oswietleniowg wykonang jako wolnostojgcg umiescié¢ z
prawej strony istniejgacego ztgcza kablowo — pomiarowego ZK-3e+2P nr 5/2/2
znajdujgcego sie na dziatce nr 812/2. Nie wykonywaé tgczenia obudow.

Projektowang szafke oswietleniowg zasili¢ z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego kablem YAKY 4x35 mm?2. Z projektowanej szafki wyprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 mm? do projektowanego stupa nr 1/0 i do projektowanego stupa nr 14/0.

Dla proj. szafki oswietleniowe] zaprojektowano uziemienie o wartosci nie
przekraczajgcej 30 Q z uwzglednieniem wspodfczynnika sezonowe] rezystywnos$ci
gruntu zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa 7 kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe 16 A.

4. Montaz bezprzewodowego systemu sterowania oswietleniem

Szafke oswietleniowg nalezy wyposazyé zgodnie ze schematem i widokiem.
Bezprzewodowe sterowanie oswietleniem realizowane bedzie przez system
- W tym celu szafke oSwietleniowg nalezy wyposazyc

;vris{érownikr oraz karte SIM. Komunikacja pomiedzy poszczegolnymi
oprawami, a sterownikiem bedzie odbywac sie za pomocag sieci Wi-Fi, natomiast
pomiedzy sterownikiem - a serwerem za pomocg sieci GSM. Sterownik

zasilic wg schematu. Wymagania dla systemu sterowania oswietleniem:

e oprawy ledowe 75W

e modut komunikacyjny w oprawie musi by¢ wyposazony w tunkcjonalnosé
zapewniajgcg autonomiczng prace oprawy w sytuacji awarii sieci lub globalnej
awarii Internetu

e karty SIM znajdujg sie tylko w sterownikach grupowych

e platforma i aplikacja musi mie¢ mozliwo$¢ graficznego grupowania opraw na
mapie



e platforma i aplikacja musi posiadac¢ funkcje geolokalizacji opraw

e dostep do platformy i aplikacji musi by¢ darmowy dla Uzytkownika

e zdalny nadzér przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki WWW bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania

5. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe
z cechami bezpieczenstwa biernego wg PN-EN12767. Stupy nalezy zamontowaé
w miejscach wskazanych na planie trasy. Zastosowac¢ fundamenty

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe w |l klasie ochronnosci

z zabezpieczeniami dla poszczegolnych lamp. Zasilenie

poszczegolnych opraw wykonaé¢ kablem YKSY 3x2,5 mm?2.

Projektowane stupy oswietleniowe nr 1/0-12/0, 14/0-17/0 wyposazyc
w wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1,5m , hatomiast
stup nr 13/0 wyposazyé w wysiegnik dwuramienny
o kgcie rozwarcia ramion 90°.

Wykonac¢ uziemienie stupéw nr 1/0, 7/0, 13/0, 14/0, 17/0 z ptaskownika FeZn
25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R = 30 Q z
uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

6. Oprawy oswietleniowe
Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie¢ oprawy oswietleniowe ledowe
75W



7. Uktadanie kabla

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot, dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy kabli. Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na mapie w skali 1:500.
Kable uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm na 10 centymetrowe;
podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozone kable w ziemi zatozy¢
opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach, co 10 m oraz po obu stronach rur
ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodnie
z PN-76/E-05125.

Przy wejsciu kabli do stupéw nalezy zostawi¢ zapasy kabli po 2,5 m. Przy
skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi kable uktadaé¢ w rurach . 19,
natomiast przy przewiertach stosowaé rury 50 o ditugosciach podanych na planie
trasy. Pozostate szczegdly skrzyzowan zgodnie z normg PN-76/E-05125. Wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli. Nastepnie kable przysypaé 25
centymetrowa warstwa piasku ioznakowaé folia PCV koloru niebieskiego. Dalsze
zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru. W miejscach przej$cia kabli przez
trawniki zasypywa¢ réw gruntem rodzimym. Dokona¢ pomiaréw kabli (préby
napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu kablowego.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-C. Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania oraz zastosowanie opraw oswietleniowych wykonanych
w Il klasie ochronno$ci.

9. Uwagi konncowe
Projektowane o$wietlenie drogowe oraz szafka o$wietleniowa pozostaje na

majatku Gminy Piaski.



Obliczenia oswietlenia

Dane do obliczen:

Szerokos¢ jezdni — 4 m,

Maksymalna odlegto$¢ miedzy oprawami - 55 m,
Wysokos¢ zamontowania oprawy - 10 m,
Nawierzchnia — asfalt,

Klasa oswietlenia drogi M5.



Wierzchowiska Pierwsze

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.10.2020
Edytor: Krzysztof Gryka



Wierzchowiska Pierwsze

Wierzchowiska Pierwsze
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

Karta danych oprawy
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Whyniki szczegblowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 2
Obserwator
Obserwator 3
Izolinie (L)
Obserwator 4
Izolinie (L)

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUXx

20.10.2020

Spis tresci
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Wierzchowiska Pierwsze 1.— D I/ \ I_ ux

20.10.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° age
/////
< 7=
‘-\"‘\,
~>{ ./
60° 60°
450
45¢ 45°
600
750
30° 15¢ 0° 15% 30°
cd/kim = 100%
—C0-C18¢0 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 64 93 100 102 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Oprawa do montazu na stupie fub wysiegniku

o $rednicy 48+60 mm

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany
DYFUZOR: szklo hartowane, przezroczyste
ZASILACZ: elektroniczny z opcja termicznego
zabezpieczenia i funkcja CLO

INNE: beznarzedziowy dostep do komory
osprzetu, linka zabezpieczajaca panel osprzetu,
ptynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
komora optyczna od kemory osprzetu elektrycznego,
system Future Proof. Oprawa przeznaczona

do oéwietlenia przejsé dla pieszych

Pole top or side entry luminaires for 48+60
mm diameter poles

BODY: painted die-cast aluminum
DIFFUSER: transparent hardened glass
POWER SUPPLY: electronic driver with
termal protection and CLO function

OTHER: tool-free access to the geartray and
light source, a safety lanyard protecting the
geartray, adjustable light distribution, the
control gear compartment separated from the
lamp compartment, Future Proof system.

A luminaire designed to illuminate
pedestrian crossings

Straltenleuchte fir die Montage auf einem
Mast oder Rohrausleger R 48+60 mm
GEHAUSE: Aluminiumguss, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehartet, transparent
STROMVERSORGUNG: elektronisches
Vorschaltgerét mit Temperaturiiberwachung
und CLO Funktion

SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum
Gerétetrager, stufenlose Einstellung des Neigungswinkels
und der Lichtverteilung, Optik

und Betriebsgerat in getrenntem Gehause,
Future Proof system. Die Leuchte ist fir

die Beleuchtung der FuRgangerwege
vorgesehen

Fs
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Wierzchowiska Pierwsze

Profil ulicy

m DIALux

20.10.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 2 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(3)

M

Br [ I y
[] [
L . -1.00 m !
0.00 55.00 m (@)
Qprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 8550 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8550 Im przy 70°: 701 cd/klm
Moc opraw: 83.0w przy 80°: 406 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 9.29 cd/kim
Odstep s{upa: 55.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu,
Wysokosé punktu $wietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.000 m o$lepiania D.4.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m

A
Strona 4



Wierzchowiska Pierwsze I D I/ \I_ux

20.10.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Strumien swietlny (Oprawa): 8550 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8550 Im

Moc opraw: 83.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 64 93 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
Strona 5



Wierzchowiska Pierwsze

m DIALux

20.10.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

—
—

14,00 m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugosc: 55.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 19 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:437

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.52 0.54 0.57 13 0.80
2050 2035 2040 <15  20.50

.
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Wierzchowiska Pierwsze j_ D |/ \I_ux

20.10.2020

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / Izolinie (L)

e B s 4.00m
__0.40 0.50——0.60 ——— 0.50— :
= et Mo.m————%
' 0.00
0.00 55.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 437

Siatka: 19 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.55 0.63 13

Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 2 0.50 20.35 = 0.40 =15
Spetnione/nie spetnione:

A
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20,10.2020

Wierzchowiska Pierwsze

Edytor Krzysztof Gryka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / Izolinie (L)

?E— — ——— — —-E-_‘__‘_
P ——040——— ~040———0.50 0.60 0.60 0.50 — 400m
0.00

i |
T 1

55.00 m

Wartoéci Candela/m? Skala 1 : 437

Siatka: 19 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.56 0.54 0.57 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 20.35 2 0.40 <15
Speinione/nie spetnione:
A
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Zbiorcze zestawienie materialow

dla Gminy Piaski

L.p. |Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 |Kabel YAKY 4x35 mm? m 1047
2 |Kabel YKSY 3x2,5 mm? m 255
3 |Rua 75 m 33
4 |Rua 50 - 162
5 |Folia niebiéska szer. 0,2 m m 798
6 Pias;ek budowlany ton 121
7 |Glowica kablowa kpl. 36
8 |Koricowka kablowa sét. 1 44
9 [Tabliczka op-isowa mata szt. 34
10 ;I'abliczka opisowa na zlgcze szt. 1
11 |Opaska oznacznikowa szt. 134
12 |Stup. szt. 17
13 VFundament typu - szt. 1-7
14 |Wysiegnik jednoramienny szt. 16
1_ 5 Wysr’eénik d:vuram'ienn'yh - ) ) ' (kat szt: 1

rozwarcia miedzy ramionami 90 stopni)
16 |Elementy srubowe do fundamentu kpl. 17
17 .S-zafka oéwieﬂeniowa z f;ndé;r;entem ka: 1 wg, Widoku i schematy
18 |oprawa - szt. 18
19 Stérownik szt. 1
20 'i'abliczka bezp. Stupowa szt. 17
21 'Wy!acznik instalacyjny ;zt. ;17
22 |Bednarka ocynk. 7 m 90
23 |Pret uziemiajgcy ocynkowany szt, 24
24 |Grot do uziomu sz_t.
25 |Uchwyt krzyzowy szt. 6

UWAGA: Obudowe szafki os$wietleniowej lakierowad lakierami odpornymi na promieniowanie
UV uodporniajgcymi obudowe na zjawisko abhazji.
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i magr inz. Krzysziof Gryka - upr. bud. nr LUB/0273/PWBE/15 :
Pro;eklowa? spegciamusé inslz;acvnawzr:luesie sieci, instalacj i urzadzer vyeznych i pOdplS C7/-'- PU ESOL
Asystent mar inz. Mariusz Przyczyna podpis / /(Z“ ul. Szerokie 47, 20-829 Lublin
: mgr inz. Tomasz Hanaka - upr. bud. nr LUB/0067/PWOE/03 : \—7 .
Sp raWUZ” spgcjalnnst instalacyjna w zakresie sieci, instalacj | urzgdzer elekirycznych i elektroenergetycznych pOd plS Data- 1 0 2020
Podziatka / Rys. nr 1
P
Plan pogladowy Miejscowosé Wierzchowiska Pierwsze
Gmina Piaski
Gmina Piaski Wojewddztwo i
Inwestor [ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski ) t lubelskie







anisegn| OM)ZPOMI[OM iseld 050-1Z ‘22 @YS|3qn |n ‘piseld eulwg Jojsamu|
hiseld BuiwD
9ZSMISId BY)SIMOYIZIBIA 9somoaslai Amoap! jewayos
€ ushy exferzpod
020z°0L ‘elea N sidpod €0/30Md/Z900/8N _hsu_a_zu._..a: - eYeUEH Zsewo “Zul B #zpmesds
w|qnT 628-0¢ 'Ly 8IN0I9ZS N % sidpod eukzohzig zsnuep ‘zui 16w jusishsy
1083°n'd \& sidpod O BIELZ0B 1 pra - oYUD Jolzekznl 7 ibw|  1EMOpaloId
niseld Auig nyjelew eu afejsozod emoluspaimso exyezs zeso amoBoup alusjisimso suemopialold
YovMn
' BMO[qRY BOIMOID - | A
zs gl -
Emolus)iaimso emesdo z 3zs /| - Amoluapiaimso dnys ‘foud - @ 0
NL [231S avhin VINIZOVNZO
_ooesy U0ES A _ oo0Esy conwmh Gonwm.n
/€L | ford orzi *fed 0/LL ‘fosd /oL *foid o6 ‘fosd o/g “foid Qm...aa 0/9 *fosd o/s ‘foxd oy "fosd o/¢ "fosd oz 'foud o/i[fosd Qe%_ea o/sL “foud 0/91 “foid 0/L}|foad
w9 & w59/5§ & w 9g/9v W W LS/Ly & w 99/95 & w gs/8y W wel/E9 & w g9/8g & wzLZ9 & W £9/€S & W £9/€§ & ui 99/9 W §9/5§ & W p9/ps & wL9/Ls
=
.
1 €1 [l 11 €1 21 11 21 11 €1 11 % z1 €1
w 8,/859 2% w 06L/091
s ZWW SEXP AMVA Toid I M 2 WW GEXP AMVA "fod
3%
o
3
WZ
o
8.
<
n|>
e
N <
©n
3%
o
3
3
o
w gfe
“foad
ZWW SEXY ANV A “los o cm.w y
14 4 T
N3d ||

uoljs
1DSOUSE EJIUEl

Z/Z18 4u 'Zp eU
ZIzis 1u
dZ+9€-3Z "wis|

VA €9 - 0w

«Z- VEEL G BXSIMOYIZIBIM.
lamoiojewojsuel] 1ioelg

‘sl z aluejisez

v:z)n_mum.m; |

yuzdepzid

i

=

WJ 1 17

v 0%
MHINZIALS

00ZVING

¥993Z

(mserd Aulwg gsouseim)
oBamoboup eluapaimso eyjezs ‘foid




apsfegn| OMjzpomalopm Diseld 050-1Z ‘22 BYS19GNT '[N ‘iseld euiwg Joysamu|
biseld BUIWD
9ZSMURId BYSIMOYOZIBIM 950MOoDsIBIN femoluapiaimso pjyezs [auemolyafosd yopipn
14 1u 'shy 0L:L eelzpod
2
z 5 V4 UoAUZOKaBIAUIONN | YOAUZOAINEIR UZPEZIN | i ) '1091S arsapiez m euloejersul Jsouelads
0zoz'0k Beq sl sidpod mcmosmkmoo\m:._;_ruwﬂwz 1dn - eYeUBH ZSewoy Zul Bw tizpmeuds
uIgn 628-0¢ 'Ly amosezs “|n \\ \ sidpod euAzOAzId ZSnUBIN ‘ZUl JBW weshsy
b § i - / [ ] Aoy " foads
0sd —¢)  sdpod SHAEMAIE 20BN 4 pnq sin - ok jolzskent zu o | [EMOIYRI0Id
| 1zs AVMILYO NINHOYALS | 'L
¢ 1zs = YNPAOYI0ZI YNOTSO [ ‘01
I zs ANCAOVIVISNE WM | 6
1 “1zs AQvrnyals wvolz| e
| uzs ANCAOVTVISNE UM | L
l 1zs ANCAOVTVISNI UM | 9
SEHL INAZS VN "LNOW 1 1zs Z+dZ IMONZOALM OGZYINO [ 'S
' uzs HNZOVIIZYd [ ¥
€ 1Zs voL ANCAOVTVISNI M| €
t ‘128 vsz MINZOALS| 2
‘N3d INAZS ‘093MOMINZONQIZYd
A3 YISYH NAAL YHAVZ VINIZO3IdZ38VZ | V¥YO3Z ZVINOW YN 30SPIIN ‘31 Jonavl
VINVMOLNOAVZ 00 ZV¥0 VMOMSIOVZ VMLSTIXZ YNOZVSOCAM
09IMONINZONAIZYd NNNNSAY “OH AYVINAM
"8VZ VINVMOBHO'1d 093INTVZUVMLNONYIL VHAZYOML Z
00 INVMOSOLSAZY] 1 i VOVrOLSONTOM ‘MSO YMIVZS| ‘I
ovMN 9507 | ‘N3 | LN3ONQOY¥d ANINYIIZOZSM “dl
NL | IrOVI0ZI VSV 11

VINV1ISYZ JINFZOYIAM INNAZOOWYS

0ss

L1/
VIN3E319VZ
NOIZOd

008

JumoIdlS

008

0¢s




