INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

NAZWA INWESTYCIJI : Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 105692L w m. Majdan Kawegczynski
km roboczy 0+494 + 1+294

ADRES INWESTYCII : droga gminna nr 105692L w m. Majdan Kaweczynski

INWESTOR : Gmina PIASKI
ADRES INWESTORA : ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

Zakres robot obejmuje:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
e Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

e  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm rgcznie

ROBOTY ZIEMNE.
e Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw /mijanki/

PODBUDOWY.
e Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

e  Mechaniczne profilowanie wraz z zaggszczeniem istniejacej podbudowy rowniarka.

e  Wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 < 6,0 MPa gr. w-wy 15 cm
/poszerzenie/

e  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 , warstwa po zaggszczeniu grubosci
20 cm. /poszerzenie/

e  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 , warstwa po zaggszczeniu grubosci
10 cm.

e  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

NAWIERZCHNIE.
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna KR 1-2 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE.
e Umocnienie poboczy mieszanka niezwiazang z kruszywa C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 $r, grub. 15 cm.
e  Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm z odwozem urobku na odleglos¢ do 3 km.

Podstawowe parametry geometryczne

e klasa techniczna drogi gminnej D,

e predkosc projektowa V = 30 km/h,

e  przekroj poprzeczny: szlakowy,

e szer. jezdni: 4,0m,

e umocnienie poboczy na szerokosci 0,25 m,
e kategoria obcigzenia ruchem KR 1.

Kosztorys sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich rysunkow, opisu technicznego i
przedmiaru

Przedmiar do kosztorysu wykonany zostat zgodnie z warunkami szczegétowymi stanowigcymi wstep do kazdego dziatu
robot obowiazujacych katalogéw 1 w oparciu o uproszczong dokumentacj¢ techniczng.

Kosztorys opracowano na podstawie nast¢pujacych katalogow:

KNR 2-01 - Roboty ziemne;

KNR AT 03 - Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach;

KNNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach;



Calo$¢ przedmiaru opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
45100000-8
1{ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,8 km 0,80
RAZEM 0,80
2| KNR AT-03 [ Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-01 |[naghl do5cm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
3] KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.| m?2
d.1] 0802-03 4 cm rgeznie
4%*3 m2 12,00
RAZEM 12,00
2 CPV ROBOTY ZIEMNE.
45111000-8
4 KNNR 6 [ Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2
d.2| 0102-03 | poszerzeniach jezdni lub chodnikéw /mijanki/
100 * 0,50 m2 50,00
RAZEM 50,00
3 CPV PODBUDOWY.
45233000-9
5| KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane m2
d.3| 0103-04 | mechanicznie w gruncie kat. I[II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
100 * 0,5 m2 50,00
RAZEM 50,00
6] KNNR 6 | Mechaniczne profilowanie wraz z zaggszczeniem m2
d.3| 0103-03 istniejacej podbudowy rowniarkg.
3,8 * 800 m2 3 040,00
RAZEM 3 040,00
7| KNNR 6 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki m2
d.3| 0109-02 | zwiazanej cementem C 3/4 < 6,0 MPa gr. w-wy 15 cm
/poszerzenie/
100 * 0,5 m2 50,00
RAZEM 50,00
8] KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3| 0113-02 | niezwigzanej z kruszywa C90/3 , warstwa po zageszczeniu
grubosci 20 cm. /poszerzenie/
100 * 0,5 m2 50,00
RAZEM 50,00
9] KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3| 0113-05 | niezwigzanej z kruszywa C90/3 , warstwa po zageszczeniu
grubosci 10 cm.
4,12 * 800 m2 3 296,00
RAZEM 3296,00
10| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3[ 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4,12 * 800 m2 3 296,00
RAZEM 3296,00




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
4 CPV NAWIERZCHNIE.
45233220-7
11{ KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa m2
d.4| 0309-02 | Scieralna KR 1-2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
4 * 800 m2 3 200,00
RAZEM 3200,00
5 CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE.
45233000-9
12| KNNR 6 | Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywa m2
d.5| 0113-06 | C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 §r, grub. 15 cm.
(800 *0,25) *2 m2 400,00
RAZEM 400,00
13] KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm z m2
d.5| 1402-05 | odwozem urobku na odlegto$¢ do 3 km.
(800 *0,5) *2 m2 800,00
RAZEM 800,00




